
NGOL4 Emetteur 4 canaux rolling code
Rolling code, pour les applications de sécurité, non clonable.
NGOL4C Emetteur 4 canaux à code fixe
A code fixe pour les applications en copropriété, avec possibilité de ;
clonage, avec code préprogrammé et modifiable .

NBIX LR22 Récepteur bicanaux 200 utilisateurs 433Mhz
Récepteur bicanal 12,24 volt jusqu'à 200 codes
mémorisables, configuration pour enfichage sur
armoire de commande ou base CONT1
Fourni avec module de mémoire amovible BIX MR2.

NBIX LR42 Récepteur 4 canaux 200 utilisateurs 433Mhz
Récepteur quadricanal, 12-24 V=, jusqu’à 1000 codes mémorisables,
fonctionnement des sorties configurable par interrupteur DIP
(3 sorties impulsion/pas à pas + 1 sortie impulsion/temporisée).

NCONT1 Base porte-cartes
Boitier déporté pour récepteur BIX LR22 ET LR42, LAB9, LAN4S, SOF

NBIXAL Antenne exterieure
L’antenne livrée (fil rigide long 173 mm) doit être raccordée à la borne
ANT du récepteur radio 

NGOL4M Clavier de commande à code radio
Émetteur radio à 433 MHz "rolling code" compatible avec 
les récepteurs radio actuels de la série Bix.
Son clavier de commande quadricanal permet l'ouverture via radio 
d'accès motorisés moyennant l'introduction de codes secrets.
Permet de commander jusqu'à 4 applications différentes.
Avec code jusqu'à 8 chiffres.

NGOSW Support mural pour radiocommande GOL
SUPPORT MURAL

NGOSC Support voiture pour radiocommande GOL
SUPPORT VOITURE

ACCESSOIRES DE COMMANDES RADIOACCESSOIRES DE COMMANDES RADIOACCESSOIRES DE COMMANDES RADIOACCESSOIRES DE COMMANDES RADIO
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