
L l H H max       

STD 1,1S 6 1,1 51 42 51 56 A 0,3 STD 1,1S

STD 1,3S 6 1,3 97 24 52 56 A 0,6 STD 1,3S

STD 5S 6 5 70 47 100 106 A 0,8 STD 5S

STD 8S 6 7,6 150 34 94 100 A 1,2 STD 8S

STD 13S 6 13 151 51 94 100 A 1,9 STD 13S

DJW 2,0 12 2,0 143 24 65 encli 0,6 DJW 2,0

DJW 2,3 12 2,3 182 24 61 encli 0,7 DJW 2,3

STD 0,8 12 0,9 96 25 62 62 jst 0,4 STD 0,8

STD 1,3 12 1,3 97 43 52 58 A 0,6 STD 1,3 Stock

STD 2,1 12 2,1 178 35 60 66 A 1,0 STD 2,1 Stock

STD 2,9 12 3,1 79 55 98,5 105 A 1,1 STD 2,9

STD 5 12 5 90 70 101 107 A 1,6 STD 5

STD 8 12 7,6 151 65 94 100 A 2,4 STD 8 Stock

STD 13 12 13 151 98 95 101 B 3,8 STD 13 Stock

STD 19 12 18,5 181 77 167 167 C 5,8 STD 19 Stock

STD 26 12 26 175 166 125 126 D 7,5 STD 26

STD 28 12 28 165 125 175 175 D 8,8 STD 28

STD 36 12 36 195 130 155 170 E 9,3 STD 36 

STD 43 12 42,3 197 165 170 170 E 13,1 STD 43

STD 60 12 60 229 138 205 211 E 18,0 STD 60

STD 75 12 75 259 168 208 214 E 24,0 STD 75

STD 100 12 97 307 168 208 214 E 28,0 STD 100

Chargeur Intensité de charge 1A
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Poids Kg

SALINE

SALINE

ALCALINE

BATTERIESBATTERIESBATTERIESBATTERIES

Durée de vie:   
5 ans                  

en floating

Batterie étanche standard bac abs bleu 

Dimensions MM  (±2MM)

Pile bouton

Pile baton

ALCALINE

ALCALINE

ALCALINE

ALCALINE

LR03

LR06

LR03

LR06

6LR61

3LR12

LR14

ALCALINE

Pile bouton

PILES

LR20

CR 1616

CR 2032

GP 23A

N 1000

7,2 ou 14,4 V


