
PORTE SECTIONNELLE

GLOBE 7 SURFACE : 7 M2

Mouvement très silencieux grâce à la courroie de transmission en matière synthétique

Motoréducteur 24 volt 

Armoire de commande

Récepteur incorporé

1 émetteur GOL4C avec support mural GOSW

PRIX UNITAIRE NET HORS TAXES

NDOITGB7L

NDOITGB7VLD

OPTIONS

Entrainement par courroie Lampe clignotante NLAMPH

ou par chaine Support lampe NLAMPSP1

Emetteur NGOL4C

Cellule NLAB3 

Antenne NBIXAL

GLOBE 10 SURFACE : 10 M2

Moteur 24 volt avec encodeur et batteries de secours en option. Pour un usage intensif

Motoréducteur 24 volt 

Armoire de commande

Récepteur incorporé

1 émetteur GOL4C avec support mural GOSW

PRIX UNITAIRE NET HORS TAXES

NDOITGB10L

OPTIONS NDOITGB10VLD

Lampe clignotante NLAMPH

Support lampe NLAMPSP1

Emetteur NGOL4C

Cellule NLAB3 

Antenne NBIXAL

Entrainement par courroie Batteries de secours NBATK1
ou par chaine
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MOTORISATION POUR PORTEMOTORISATION POUR PORTEMOTORISATION POUR PORTEMOTORISATION POUR PORTE

 AUTOMATIQUE DE GARAGE RESIDENTIEL AUTOMATIQUE DE GARAGE RESIDENTIEL AUTOMATIQUE DE GARAGE RESIDENTIEL AUTOMATIQUE DE GARAGE RESIDENTIEL

MOTORISATION POUR PORTES DE GARAGES BASCULANTES ET SECTIONNELLES

MOTORISATION POUR PORTES DE GARAGES BASCULANTES ET SECTIONNELLES


