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The wireless/
hard-wired
security solution
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- Programmation pour autoapprentissage par
radio des barriéres

- effacement d'une barriere individuelle de la
mémoire

- désactivation temporaire d’une barriére
individuelle

- relais d'alarme programmable en mode
bistable (avec fin alarme) ou temporisé

- pour tous les relais, paramétrage du mode
de fonctionnement (N.O./N.C.) et temps
d'activation

- activation/désactivation du contréle
supervision sur l'installation

- activation/désactivation du récepteur

- mémoire 20 événements regus (alarme,
batterie, tamper et non supervision)

- programmation en mémoire jusqu'a 30
télécommandes pour |'activation/désactivation de l'installation & distance
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

MAIN FEATURE!

FSLIMRF est une barriére a infrarouges alimentée par batterie en-
tierement sans fil destinée a la protection de portes et de fenétres
avec transmission d'alarme par radio, qui permet une installation
entierement sans fil.

La barriére est constituée de deux parties en aluminium contenant
les émetteurs et les récepteurs a rayon infrarouge, fermées par deux
couvercles en polycarbonate noir.

The wireless/hard-wired

security solution

FSLIMRF is a fully wireless, battery
red infrared beam barrier for tf rotection s
of doors and windows with alarm radio tran- ’é
smission, that allows a completely wirel
installation

The barrier is made up
sections housing t beam tran-
smitters and receivers, clo:

o black
polycarbonate covers,

of two aluminium

Dimensions: 0,5m—-3,0m

Le profil est facile a decouper sur mesure pour I'adapter & la hau-
teur du compartiment

N° derayons:2-4-6-8

Portée: 7 m en intérieur — 5 m en exterieur au ras du mur
Alimentation: 12Vdc ou batterie supplementaire 2 x 3,6 V
Temperature de fonctionnement: -20° +55°

Size: m-30m
e can be modifie
Number of beams
Flat cabl nections S
Range: 7 m indoor — 5 m oor
12Vdc power supply connection
Battery powered

Operative temperature: -20

Size by cutting aluminium and polycarbonate

FSLIMTX i FSLIMOUT
Module emetteur rolling | Module de sortie
code 433,920 MHz contacts relais

5 canaux

SLIMRF
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