
ROMA  :   Acier à cassettes ou rainurée PARIS  blanc

BERNE : acier rainurée imitation bois / couleur : imitation bois chêne doré

Autres couleurs nous consulter
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PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
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BERNE

ROMA
Largeur de baie



Norme : EN 13241-1
Une fabrication robuste du panneau par un renforcement d’une grille acier incorporée à la mousse, 
et un ferrage avec des rails et accessoires renforcés, ainsi qu’une motorisation correspondante.

Des essais fait par des professionnels suivant les Normes - Norm ENV 1627 et NEN 5096 – classe de résistance 2

La qualité de la construction de la porte est une obligation du haut niveau standard
de la société Guttomat. Les panneaux très renforcé et résistants (40mm) sont remplis avec de la 
mousse sans CPC en polyuréthane. Cela garantie en plus de la robustesse, une isolation thermique importante

Des rails et ferrages renforcés ; et des galets roulements à billes renforcés
maintenuent par des cornières fixées aux rails.

diversitée individuelle.
Presque une élégance qui fait de vos idées des rêves.
Le design en Alu Fraisé.
Votre objet comme miroir de votre créativité.

Guttomat Portes de garage sectionnelles latérales

N'hesiter pas à nous consulter
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