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Déclaration de conformité

Par la présente, SILENTRON S.p.A déclare que le matérie! indiqué ci-dessus est conforme aux normes obligatoires et aux autres dispositions
correspondantes de la directive 1999/5/CE

Avertissement - a lire avec attention avant d’utiliser les appareils

Installation: toute opération d'installation, de manutention et/ou de modification du systéme et des appareils correspondants doit étre effectuée
par du personnel technique qualifi¢. L'installation pourrait étre soumise & des normes techniques spécifiques a respecter. Appareil congu pour
une utilisation exclusivement a f'intérieur des locaux.

Alimentation a piles ou batteries rechargeables : remplacer les piles et/ou batteries seulement par des modéles équivalents, les placer et les
relier en respectant la polarité indiquée dans la notice. Recycler les piles remplacées selon les normes en vigueur, en cas d'appareil a recycler,
les retirer auparavant. En cas de perte de liquide, protéger les mains par des gants en sificone.

Piles lithium : Attention! Danger d'incendie et/ou explosion! La pile doit étre remplacée correctement comme indiquée ci-dessus et
seulement par du personnel qualifié.

Responsabilité: le fabricant décline toute responsabilité concernant linstallation et/ou la manutention incorrecte, I'utilisation incorrecte et/ou la
non-utilisation des appareils fournis. Garantie en CE: soumise a Iapplication de la convention de Vienne et appliquée selon les Conditions
Générales du Catalogue. Les batteries sont toujours exclues.

Introduction

Description des matériels

SilenyaPhone est une série de matériel destiné a la sécurité anti-intrusion et a la domotique, de trés haute quaiité.

SilenyaPhone existe en modéle Free (série F) : il s’agit de centrales extrémement complétes, alimentées par batterie autonome a trés longue
durée. Leur installation ne requiert aucun raccordement filaire, ce qui permet de les placer pratiguement n'importe ou et ne nécessite aucune
alimentation en électricité. Il s°agit des modeéles 5401F et 5404F, ce dernier intégrant la transmission vocale et digitale par ligne RTC. Ces 2
modeles peuvent intégrer un module GSM (5985) pour permettre la transmission de SMS a programmer ou de SMS préprogrammeés d’origine
technique, ainsi que ia transmission digitale par GSM pour les 2 modéles. Ce module permet de transmettre les messages vocaux par voie
GSM 2 la 5404F.

Les modeles Top (T) sont alimentés en 220 V et intégrent une batterie tampon obligatoire pour permettre une autonomie en cas de
manquement de courant. Cela leur permet de supporter aussi 6 détecteurs filaires alimentés par la centrale, 2 sirénes filaires internes et 1
externe, 2 sorties programmable téiéphoniquement, dont une par Timer, ou d'utiliser les entrées prioritaires du modéle 5404T comme un
transmetteur filaire évolué. Comme pour les modeles Free, les modéles Top peuvent intégrer le module GSM et offrent les mémes potentialités,
permettant, en plus, d’avoir le module GSM constamment actif, pour pouvoir P'appeler.

Les 2 modéles avec transmetteur téléphonique (5404 T et F) peuvent commander par radio, sur simple appel téléphonique des modules de
commande domotique (RX2) capable de basculer des relais de 250 V 8 A. I'usager peut - par simple appel téléphonique - mettre en service
(MES) ou mettre hors service (MHS), non seulement sa centrale, mais aussi ~ n'importe quel appareil électrique supportant ces caractéristiques
d’alimentation.

Les centrales avec module GSM peuvent voir feur n° de téléphone en mémoire modifier par simple SMS.

Toutes ces centrales peuvent supporter 32 télécommandes et 32 codes clavier, auxquels il est possible d'attribuer nimporte quel nom, pour
mieux les différencier, permettant — éventuellement - des accés limités a certains groupes, ce qui est utile dans le cadre d’une famille ou d'une
entreprise, pour controler les déplacements, grace a la mémoire de 200 événements chronodatés.

Les centrales peuvent mémoriser jusqu’a 99 détecteurs qu'il est possible de répartir indifféremment sur 3 groupes d’alame, a8 MES ou MHS a
loisir. Il est possible de régler 1 ou plusieurs groupes pour réagir a Fintrusion extérieure, lors de la présence des occupants. Trois groupes
d'alarme toujours actifs (24 heures Panique, Agression et Technique) peuvent accueillir également des détecteurs pour des réactions
spécifiques (appel téléphonique, sirenes pendant 15 sec., siréne basse intensité) suivant les événements (malaise, détresse, agression brutale,
détection inondation, fumée...)

Tous ces modeéles intégrent la possibilité de transmission digitale en Contact Id 18 ou Cesa 200 Bauds de n'importe quelle information de la
centrale a un télésurveilleur.
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Grace & sa transmission radio DualBand, la gamme SilenyaPhone permet une transmission des informations plus certaine et de meiileure
qualité. Il s’agit d'un choix de valeur, qui vous permettra une plus grande tranquillité dans son utilisation quotidienne.

L'ensemble du matériel Silentron reste complétement compatible depuis 1997, aussi avez-vous la possibilité de pouvoir, soit changer votre
ancienne centrale par fune de ces nouvelles, soit pourrez vous agrandir votre installation dans le futur.

Comme vous pouvez le constater, SilenyaPhone est sarement I'une des meilleures centrales dintrusion radio ou mixte radio-filaire existant
actuellement sur le marché européen. Son installation et son utilisation quotidienne ont été pensées pour qu'elles restent le plus simple
possible. Silentron reste a votre écoute pour toutes vos remarques concernant ses produits : info@silentron.it

Description de ce manuel

Ce manuel est divisé en 2 grandes sections : la 1% est principalement destiné a I'installateur : elle indique une procédure logique d'installation
et de programmation de la centrale et explique tous les menus. La 2™° partie est destinée a I'utilisation quotidienne de la centrale (MES, MHS&

messages de la centrale, etc.... Par contre, pour l'utilisation du menu usager (qui est un menu installateur réduit), I'usager sera renvoyé a Ia 1
section.

i

re

Ce manuel est la propriété de I'usager final et doit lui revenir 2 la fin de Finstallation, pour toute la durée d'utilisation de la centrale.

Installation et programmation de la centrale — A I’attention de
I'installateur

Comment utiliser ce manuel - A lire absolument avant de commencer l'instalilation

Pour une installation rapide et simpie d’un systéme avec centrale SilenyaPhone, nous vous conseillons de suivre scrupuleusement les étapes
suivantes (pour une installation résumée en 2 pages, rendez vous a la fin du manuel a Installation rapide de la centrale) :

1. Avant I'achat du matériel : vérifier avec un mesureur de champ radio 433 et 868 MHz que les portées radio sont suffisantes pour le
systéme prévu, I'absence de troubles radio importants, 'absence de structure écran aux ondes radio. Eventuellement prévoir un ou
piusieurs SENTINEL 5409 pour palier les manques éventuels.

2. Avant de se rendre chez le client : programmer le matériel radio, vérifier le matériel filaire.

3. Chezle client : placer le matériel radio a son emplacement définitif (la centrale doit étre placée de maniére centrale par rapport aux

autres périphériques radio) sans le fixer et faire des essais de portée radio (TEST). Eventuellement déplacer les éléments qui

présentent des difficultés et/ou placer un ou des SENTINEL 5409. Dans tous les cas : la performance du matériel & la détection de

Fintrusion et a I'effet dissuasif doit Femporter sur tout critére esthétique.

Fixer définitivement les éléments au mur.

Effectuer les branchements filaires.

Effectuer un TEST général de la centrale et du transmetteur.

oo

Ou trouver les informations ?

Le manuel se structure comme suit :
*  Schéma électrique de la platine, insertion de la carte SIM avant le branchement électrique.
Programmation logicielle de la centrale avec mémorisation des detecteurs, télécommandes, ... transmetteur vocal et digital :
Utilisation du clavier
1ére alimentation
Mémoriser les périphériques, les télécommandes, les codes claviers
Régler les options de la centrale
Programmer la partie transmetteuse : d’abord la digitale puis la vocale et SMS.
Programmer les numéros de téléphone du transmetteur vocal et associer les messages vocaux et SMS
Effectuer les TEST

Caractéristiques de la centrale
Section dédiée a I'utiisation quotidienne de la centrale

Concernant la programmation, nous vous conseillons de vous laisser guider par l'ordre des chapitres, qui vous permettent de suivre un
déroulement logique. Ne lisez pas les parties qui ne vous intéressent pas (transmission vocale, ou digitale par exemple).

Dans tous les cas, la programmation de la centrale reste particuliérement intuitive dans I'utilisation de ses touches et I'orientation de ses menus.
Voir pius loin le tableau du menu de programmation.

Note : MES signifie Mettre En Service ou Mise En Service : MHS signifie Mettre Hors Service ou Mise Hors Service

Silentron vous souhaite une bonne installation et reste a I'écoute de vos suggestions : info@silentron.it.
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Voici 2 exemples de configuration :

Systéme d'alarme traditionnel : détection volumétrique, périmétrique antiagression, réalisé au travers du controle des détecteurs
périmétriques sur les huisseries et les volumétriques en intérieur, répartis sur les 3 groupes A, B et C disponibles : I'intention est de déclencher

I'alarme générale en cas d'intrusion avec le systéme totalement ou partiellement MES, avec la volonté de dissuasion et d'avertissement vers
I'extérieur.

Systéme de préalarme externe anti-agression : alame périmétrique volumétrique antiagression : solution idéale pour les maisons isolées,
cette solution est possible grace a ... :

o des détecteurs spécifiques externes (5413, 5414, etc.) programmés sur A
e  périmétriques sur B
o  volumétriques sur C

...avec les intentions suivantes :

o  pré-alarme : avertir par buzzer les personnes a l'intérieur de approche d'intrus détectés par le groupe A, et permettre la réaction des
occupants

« alarme intrusion : en cas d’absence des occupants ou en cas de continuation de la pénétration des intrus en présence des
occupants : alarme générale par intrusion sur les groupes B et C, ou par action de occupant.

Attention : la détection externe peut provoquer des alarmes intempestives dues 4 des phénoménes naturels ou a d’éventuels passages
d’animaux. Pour en réduire le nombre préter une trés grande attention lors de l'installation des détecteurs, toujours programmer 2 détecteurs
(Confirmation) sur le méme canal, pour réduire les alarmes intempestives (sans pourtant les éliminer complétement), programmer le groupe en
alarme externe pour ne pas déclencher les sirénes a haute intensité. L'intérét de 'usager final dans une telle configuration de systéme est d'étre

averti par anticipation d’une éventuelle agression, pour réagir plus promptement et effrayer l'intrus ou avertir des tiers, au risque de quelques
alarmes intempestives.

Schéma de liaison électrique

Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques de la centrale et des périphériques a utiliser, lire absolument la section
Caractéristiques techniques.

Voir schémas a la fin du manuel

Placement du module GSM 5985 : cette opération s’effectue avec 'appareil désalimenté : voir dessin 1, 2, 3 et 4 & la fin du manuel. Introduire

la carte SIM sans code PIN alors que la centrale est encore désalimentée. S'il est impossible d’enlever le code PIN, iui attribuer le code PIN
1234,

Liaison & la ligne téléphonique : voir dessin au fond du manuel pour liaison directe sur prise téléphonigue non fournie ou sur module 5983
non fourni pour accés prioritaire.

Programmation
Initialisation
a. Ouvrir la centrale en enlevant le bouchon central, en dévissant les couvercles, puis effectuer les branchements, 'écran s’allume.
b. Taper ENTREE jusqu’a voir ITALIANO.
c. Utiliser BAS jusqu’a voir FRANGAIS et confirner par ENTREE
d. A CODE USINE : taper 0 0 0 0 puis ENTREE
e. Auxinvites suivantes (INDIQUER L’HEURE, LA DATE), rentrer les informations et confirmer par ENTREE
f.

Aux invites CODE USAGER et INSTALLAT. rentrer les codes désirés (4 a 8 chiffres) et confirmer par ENTREE pour obtenir linvite
REPERTOIRE

A ce point, vous vaus refrouvez dans le menu de programmation qui présente I'arborescence présentée en page suivante. Pour procéder avec
plus de faciliter, nous vous conseillons de photocopier cette arborescence pour toujours Favoir sous les yeux lors du maniement de ce manuel.

CODE USAGER : le code USAGER permet les actions suivantes : mise en service (MES) et mise hors service (MHS) de la centrale a partir de
son clavier intégré ou a distance, lecture de la mémoire des événements, test de la centrale, menu de programmation réduit (voir
I'arborescence du menu programmation : Fusager peut voyager dans toute la partie non grisée).

Attention : si 2 ou plus systémes se trouvent & proximité, ies codes USAGER doivent étre différents, car des centrales avec des codes
utilisateurs identiques commanderaient tous les périphériques SRA, SR-P, PA et RX2 des systémes a portée radio, ce qui créerait des
confusions sur les différents systémes.

CODE INSTALLAT. : le code INSTALLATEUR pemnet : la lecture des événements, test de la centrale, 'accés au menu installateur total (sauf
modification CODE USAGER). Attention : la centrale étant sa propriété, les droits légaux du client prévoit qu’il connaisse tous les codes d'accés
2 sa centrale. La variation des codes reste mémorisée dans la mémoire des événements.
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[image: image6.png]Pour vous orienter dans le menu, utiliser le ciavier intégré a la centrale comme suit :

Symbole clavier Dénomination | Utilisations principales
1 HAUT pour vous orienter verticalement entre les menus de chaque colonne (par exemple entre les menus de la
) BAS 1%™ colonne)
— RETOUR annule le dernier caractére
CANC annule le choix existant
ESC Pour passer de n'importe quel sous-menu d’une colonne de droite vers un menu ou un sous-menu d'une

colonne de gauche (par exempte pour passer d'un sous-menu de la 2°™ colonne vers son menu
supérieur de la 1°*® colonne) et pour sortir de programmation

J ENTREE pour passer horizontalement d’'un menu supérieur de la colonne de gauche a un sous menu dans une
colonne de droite (par exemple du menu supérieur de la 1°® colonne au sous-menu de la 2°™ colonne).
et pour confirmer le choix

Sortir de programmation : ESC sert pour sortir de programmation & partir de n’importe quel menu de la 1% colonne.

La centrale au repos (Mise Hors Service) : la centrale au repos se présente comme suit : 1°® ligne : heure et date, 2°™ ligne : ARRETE’ e,

pour les centrales équipée du module GSM, une sorte d'escalier a de 1 jusqu’a 4 marches représentant la qualité de réception GSM (voir
dessin dans TEST du systéme)

Entrer en programmation : depuis la position de repos, pour rentrer en programmation, composer votre code installateur suivi de ENTREE.
Vous vous retrouvez avec I'écran indiquant REPERTOIRE qui est le 1°" menu de la 1% colonne (si c'est le code USAGE qui est composé, la
centrale rentrera dans la partie USAGER de la programmation).

Programmer des détecteurs radio

Il est possible de programmer 99 détecteurs sur 3 groupes d’alarme intrusion et 3 groupes d’alarme 24 heures :

a. Rendez vous dans le sous-menu PERIPHERIQ. A01 qui se trouve dans la 4*™ colonne, dans le menu principal OUTILS et appuyer
sur ENTREE plusieurs fois jusqu’a voir PERIPHERIQ.A01  RET.EN.N CONFL.N. Si le détecteur n'est pas retardé, passer au point

b.
1. Pour retarder un détecteur, appuyer sur 1. L'écran change en PERIPHERIQ. A01  RET.EN.Y CONFI.N et confirmer avec
ENTREE.
2. LUécran indique PERIPHERIQ. A01 RET.ENTR. 1 SEC. Taper le retard d’'entrée désiré pour ce détecteur et confirmer avec
ENTREE

b. L'écran indique PERIPHERIQ. AO1 BRANCHER LA PILE et brancher la pile dans le détecteur. La centrale beepe 1 fois pour
indiquer la mémorisation (3 beeps pour indiquer que le détecteur est déja programmé).
¢.  Confirmer par ENTREE. L'écran indique NOMINATION A01. Nommer le détecteur & I'aide du clavier puis confirmer.

La centrale propose I'écran A 02. A partir de ce point reprendre la méme procédure pour mémoriser un 2°™ détecteur dans le groupe A, ou bien
changer de groupe (B ou C) pour mémoriser le détecteur sur un autre groupe.

Programmer 2 détecteurs en AND (ET ou CONFIRMATION)

Au point 1 précédent, au lieu d’appuyer sur 1, appuyer sur 2. L'écran change en : en PERIPHERIQ. A01  RET.EN.N CONFLY et confirmer
avec ENTREE. La centrale propose alors de programmer 2 détecteurs successivement sur le méme canal. Procéder comme pour des
détecteurs normaux pour le reste de la programmation. Attention : il est impossible de retarder des détecteurs en CONFIRMATION. Dans ce
cas, l'alarme se déclenchera si les 2 détecteurs sont excités dans un laps de temps de 30 secondes.

Programmer un groupe d’alarme intrusion en préalarme (ALARME EXTERIEURE)

Rendez vous dans le sous menu AL.EXTERIEUR du groupe que vous désirez passer en préalarme (3°™ colonne dans OUTILS). Appuyer sur
HAUT pour voir l'écran se modifier en AL.EXTERIEUR Y. Dans ce cas, le systéme réagira comme suit en cas d’alarme de 'un des détecteurs
du groupe : la centrale beepera pendant 3 min., les sirénes radio intérieures resteront muettes, les sirénes radio extérieures buzzeront et
flasheront pendant 3 min., les claviers vocaux diffuseront le message spécifique de pré-alarme n° 8, les 5026B beeperont en indiquant ie

groupe en préalarme. Pour revenir & une réaction traditionnelle d’alarme du groupe, appuyer sur BAS pour voir 'écran se revenir en
AL.EXTERIEUR N (alarme traditionnelle).

Programmer les groupes d’alarme 24 heures
Les SilenyaPhone intégres 3 groupes d’alarme 24 heures :

. Panique : déclenche la siréne radio externe pendant 3 minutes et fait partir le message vocal correspondant
e  Agression : fait uniquement partir le message vocal correspondant

¢ Technique : fait buzzer la siréne intégrée a la centrale pendant 30 secondes et fait partir le message vocal correspondant.

Pour programmer des détecteurs, rendez vous dans le sous menu du groupe qui vous intéresse et procédez comme pour un détecteur
intrusion. Les options sont limitées (par de retard, pas de CONFIRMATION).

e Pour la touche panique d’un clavier vocal 5429V : a l'invite APPUYE TOUCH.10 S, appuyer sur la touche panique pendant 10 sec.
Cette action active le sabotage du clavier, sa supervision, la supervision de sa pile.
Pour ia touche domotique d’'une télécommande : a l'invite APPUYE TOUCH.10 S, appuyer sur la touche pendant 10 sec.
Pour la touche panique d'un clavier 5028 : a linvite APPUYE TOUCH.10 S, brancher la pile dans le clavier. Cette action active le
sabotage du clavier, sa supervision, la supervision de sa pile.

*  Pour un détecteur technique (zone technique) : 4 l'invite BRANCHER PILE, brancher la pile dans le détecteur.
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[image: image7.jpg]Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
REPERTOIRE MEMOIRE INTRODUIRE NOM 01
INTRODUIRE NOM 02

INTRODUIRE NOM 64

TROUVE PAR NOM
TROUVE PAR POSITION
MESSAGES MESSAGES VOCAUX MESSAGE VOCAL 1

MESSAGE VOCAL 3
MESSAGE VOCAL 4
'MESSAGE VOCAL 5
MESSAGE VOCAL 6
MESSAGE VOCAL 7 T
WESSAGES SMS MESSAGE SMS 1 [ Cofte section MESSAGE SMS riest
MESSAGE SMS 2 ; 3 accessible que si le module GSM 5985
MESSAGE SMS 3 e CEEED
MESSAGE SMS 4
MESSAGE SMS 5
MESSAGE SMS 6
OUTILS TELECOMMANDES TELECOM. 01
TELECOM. 02
TELECOM
TELECOM. 32
CODES CLAVIERS COD.CLAVIER 01
COD.CLAVIER 02
COD.CLAVIER ...
‘COD.CLAVIER 32

REGLAGES EXCLU DETECTEUR
Ce sous-menu n'est accessible que si le module GSM 5985 est détecté
HEURE DATE
CODE USAGER Ce sous-menu n'est accessible que depuis le menu USAGER
HEURE LEG.AUT

VERSION FIRMWARE

TELEGESTION CODE DACCES

Programmer une siréne 5430
Il'y a 2 étapes : la supervision de la siréne sur la centrale et la mémorisation de la centrale par la siréne.

o  Supervision : il s'agit de faire reconnaitre la siréne comme un détecteur par la centrale. Pour cela, procéder comme pour mémoriser
un détecteur (sur une zone intrusion, le groupe des infrarouges par exemple ou sur la zone 24 heures technique). A lnvite
BRANCHER PILE, brancher la pile de la siréne et procéder comme pour un détecteur traditionnel. . Cette action active le sabotage de
la siréne, sa supervision, la supervision de sa pile.

o Mémorisation : aprés avoir effectué cette opération de supervision, appuyer plusieurs fois sur ESC pour sortir de programmation. La
siréne confirmera sa programmation en beepant 6 fois (cette 2™ opération de mémorisation est identique pour les 5030 et les 50268
et sera détaillées plus loin).
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[image: image8.jpg]Programmer les télécommandes
Il est possible de programmer 32 télécommandes distinctes :

Rendez vous dans le sous-menu TELECOM. 01 qui se trouve dans la 3*™ colonne, dans le menu principal OUTILS.

Confirmer plusieurs fois avec ENTREE jusqu'a 'écran MEM.TELECOM. 01  BOU.ROUGE+VERT

Prendre la télécommande et appuyer sur les boutons rouge et vert pendant 2 sec. jusqu'a entendre un bep de la centrale
Confirmer I'écran suivant par ENTREE, puis  linvite NOMINATION TEL 01, écrire au clavier le nom de cette télécommande, puis
confirmer par ENTREE.

aooe

La centrale propose Iécran TELECOM. 02. Reprendre & partir du point b pour mémoriser une autre télécommande.

Programmation avancée des télécommandes : il est possible de limiter I'action des télécommandes a la mise en service etlou la mise hors
service de certains groupes. Cette fonction est utilise pour du personnel qui n'a accés qu'a certaines zones ou des appartements qui partagent
la méme centrale (chaque appartement occupant un seul groupe). Pour faire cela a partir du point b précédent :

a.  Appuyer 1 fois sur ENTREE jusqu'a voir TELO1 ONABC OFFABC

b.  Cet écran signifie que la télécommande 01 (ici dans I'exemple) met en service les 3 groupes A B C et met hors service les 3 groupes
ABC.

c. Appuyer sur les touches de 1 a 3 pour déselectionner la MES respectivement des groupes A B et C. Vous noterez qu’en appuyant sur
les touches correspondantes, les groupes disparaissent de I'écran : la télécommande n'aura d'action que sur les groupes restants a
I'écran. Sélectionner ainsi les groupes qui doivent rester.

d.  Faire de méme en appuyant sur les touche 4 a 6 pour les MHS, puis appuyer sur ENTREE pour confirmer le choix et reprendre la
procédure normale.

Programmer des codes de clavier radio

Seuls les claviers radio 5429V et 5028 peuvent étre programmeés sur cette centrale. Les claviers 5428 ne sont pas compatibles. La centrale
peut mémoriser 32 codes clavier radio.

a.  Pourle clavier vocal 5429V, il est d'abord nécessaire de le faire reconnaitre par le systéme. Si votre clavier est un 5028, passer
directement au point b.

1. Brancher les piles dans le clavier 5429V. Les led clignotent. Attendez 10 sec.

2. Alors que vous étes dans un menu de programmation, appuyer sur ESC jusqu'a sortir de la programmation et placer la centrale &
l'arrét. Lors de la sortie de la programmation, le clavier doit beeper 6 fois puis s'éteindre. Cela confirme qu'il a bien reconnu la
centrale. Cette opération ne doit &tre effectuée qu'une seule fois par clavier vocal.

b.  Rendez vous au sous-menu CODE 01 (3™ colonne du menu OUTILS, CODE CLAVIER), puis taper plusieurs fois ENTREE jusqu'a
voir MEM.COD. 01  COD.ROUGE+VERT.

c. Composer le code sur le clavier radio, puis appuyer simultanément sur les touches rouge et verte du clavier radio. Le code du 5429V
doit étre a 5 chiffres. Le code du 5028 doit &tre & 4 chiffres. La centrale confirme la mémorisation par un beep

d.  Confirmer I'écran suivant par ENTREE, puis & I'écran NOMINATION COD 01, écrire au clavier le nom de ce code, puis confirmer par
ENTREE.

e.  Lacentrale propose I'écran COD.CLAVIER. 02. Reprendre & partir du point b pour mémoriser un autre code.

Programmation avancée des codes claviers radio : procéder comme dans la Programmation avancée des télécommandes au
paragraphe précédent.

Annuler une programmation radio (détecteurs, télécommande...)

La procédure est identique pour tous les éléments radio. Par exemple, nous allons montrer comment annuler le détecteur A01 :

1. Rendez vous dans PERIPHERIQ.A01 et taper ENTREE.

2. Lacentrale présente le résumé du périphérique. Tapez sur CANC.

3. Lacentrale indique « EFFACER TOUT ? ». Confirmer par ENTREE (ou ESC pour revenir en arriére).
4. Lacentrale beepe pour confimer et retourne automatiquement a la 1% position libre.

La procédure est la méme pour les télécommandes, les codes claviers, les périphériques 24 heures.

Définir les réglages

Cette série d'opération permet d'activer les options pour certains messages et de régler le fonctionnement de la centrale. Rendez vous dans la
1" option EXCLU.DETECTEUR situé dans la 2™ colonne Pour la plupart des options, utiliser HAUT et BAS pour activer et désactiver et
définissez le temps de I'action quand demandé.

a. EXCLU.DETECTEUR : cette option sert & exclure et a réintégrer des détecteurs radio dans le systéme. HAUT et BAS servent a faire
défiler la liste de tous les détecteurs du systéme. La touche ENTREE permet d'exclure ou de réintégrer le détecteur désiré (SERVIC
ou H.SERV).

b.  DOMOTIQUE RADIO : cette option permet de régler le fonctionnement des 16 sorties radio de la centrale sur des RX2. Pour savoir
comment obtenir des actions domotiques par téléphone voir Actions domotiques a distance dans la section dédiée a 'TUSAGER.
Par exemple : appuyer sur ENTREE a I'écran DOMOTIQ.RADIO 1. Choisissez avec HAUT et BAS pour que I'action domotique soit
MONOSTABLE (le temps d'action sera déterminé par le temporisateur intégré au RX2) ou BISTABLE. Placer le récepteur domotique
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[image: image9.png]RX2 en programmation puis appuyer sur ENTREE sur le clavier de la centrale. Le voyant LED du RX2 s’arréte de clignoter pendant 3
sec. pour confirmer la programmation réussie. La centrale repasse a 'écran DOMOTIQ.RADIO 1.

GSM-LIGNE TEL : présente uniquement si le module 5985 est reconnu, cet option permet d’orienter tous les appels sortants en
priorité sur le GSM ou la ligne RTC. S'orienter avec HAUT et BAS et confirmer I'option choisie.

APPEL PERIOD. : active lenvoi et définit la période des appels de contrdle en vie : SMS technique 9, message vocal et digital
(APPEL PERIOD.) Taper le temps et activer avec HAUT (BAS désactive).

ECHEANCE SIM : définit et active la période d’envoi du SMS technique 10 avertissant de I'échéance de la carte SIM.

HEURE/DATE : permet de modifier 'heure et la date.

STANDARD TEL : active et définit le numéro du standard téléphonique si présent (de 0 a 9).

CODE USAGER : modifie le code USAGER (accessible uniquement depuis le menu USAGER)

CODE INSTALLAT. : modifie le code installateur.

ANTISCANNER : active la fonction d’antiscanner; cela permet en outre l'envoi du SMS technique 3, du message vocal (2
programmer) et de information correspondante en protocole digital (SCANNER).

SUPERVISION : active la fonction de contrdle d'absence de supervision des détecteurs ; ou outre, cela permet I'envoi du SMS
technique 3, du message vocal (3 programmer) et de 'information correspondante en protocole digital (SUPERVISION).

TEMPS DE SORTIE : définit le temps de sortie (avec un maximum de 99 sec. Par défaut 60 sec.)

HEURE LEG.AUT : activé par défaut. Active automatiquement le passage & I'heure d'été. Désactiver cette option uniquement dans
les pays qui ne suivent pas I'heure d’été.

VERS.FIRMWARE : permet de consulter la version fimware.

RESET/EFFACEMENT : effectue 'effacement total de la programmation.

Programmer les protocoles digitaux

La centrale SitenyaPhone peut transmettre un méme événement sous différentes formes, dans l'ordre suivant : Protocoles digitaux, SMS,
messages vocaux. Vous pouvez choisir pour chacune de ces formes si transmettre ou non I'information. Nous allons expliquer ici la
programmation des protocoles digitaux.

SilenyaPhone intégre 2 protocoles digitaux : le format CONTACT ID et le CESA 200. Pour chacun de ces 2 formats, il est possible d’avoir 2
télésurveilleurs distincts en tous les aspects (code client, n° de baie, informations transmises). Soit, au total, il est possible d’avoir 4
télésurveilleurs qui transmettent des informations distinctes. Pour programmer un protocole digital pour un télésurveilleur, rendez vous dans
NUM.1/NUM2 du protocole qui vous intéresse dans le menu PROTOC.DIGITAL.

La 1%® partie consiste & indiquer a la centrale les informations générales du client et du télésurveilleur :

a.
b.

c.
d.

e.

Rendez vous dans le menu PROTOC.DIGITAUX, puis dans le sous-menu du protocole qui vous intéresse.

Taper sur ENTREE jusqu’'a voir NUM.CODE USAGER. A ce moment taper le code usager fourni par le télésurveilleur (4 chiffres en
CONTACT ID et 5 chiffres en CESA), puis ENTREE.

A F'écran NUM.1, introduire le 1% numéro du téléphone de la baie du télésurveilleur puis confirmer. Si le télésurveilleur a un numéro

- de back up, refaites ta méme opération sur NUM.2. Sinon taper ENTREE en laissant vide NUM2.

CESA 200 BD uniguement : 4 Pécran CESA INVERSE, utiliser BAS pour activer la fonction CESA INVERSE (N change en Y). Puis
confirmer le choix avec ENTREE.
EVENE. NUM1/NUM?2 : taper sur ENTREE jusqu’'a voir ALAR.ABCY.

Cette 2™° partie est destinée a indiquer pour ce télésurveilleur les informations a transmettre. Dans cette partie, utilisez les fieches du clavier

comme suit :
. HAUT et BAS vous permettent de faire défiler la liste des événements a transmettre.
e ENTREE active la transmission de 'événement (N se change en Y)
e  CANC annule la transmission (Y se change en N)
L ]

ESC permet de sortir de ce sous-menu et retourner dans la programmation des protocoles.

ATTENTION :

Les événements d'alarme (ALARM.) et de fin d’alarme (FIN ALARM) sont activés par défaut.
Tous les autres événements sont désactivés par défaut.
Certains événements demandes I'activation de I'option dans la section REGLAGE pour s’activer (voir Définir les réglages).

SILENTRON - C e COPYRIGHT SILENTRON 5344F F B060707NV 10





[image: image10.png]Voici la liste des événements avec le code de transmission pour chacune des informations

Ecran (utiliser HAUT ET
BAS pour voir toutes les
options de cette colonne)

Indication (utiliser les touches ENTREE
et CANC pour activer et désactiver les
options)

Informations digitales transmises

Contact ID

Cesa 200 Bd

ALAR. ABC Y

Par défaut : activée.

Transmet l'alarme des détecteurs pour les
groupes sélectionnés. Pour ne pas
transmettre I'alarme de A, B ou C,
appuyer respectivement sur 1, 2 ou 3.

FIN ALARM ABC Y

Par défaut : activée.

Transmet les fins d’alarme des détecteurs
pour les groupes sélectionnés. Pour ne
pas transmettre la fin d’alarme de A, B ou
C, appuyer respectivement sur 1, 2 ou 3.

130 + groupe + canal point par point

Voir tableau suivant

EN MARCH ABC N

Par défaut : inactif

Transmet les MES des groupes
sélectionnés. Pour ne pas transmettre les
MES de A, B ou C, appuyer
respectivement sur 1, 2 ou 3

ARRETER ABC N

Par défaut : inactif

Transmet les MHS des groupes
sélectionnés. Pour ne pas transmettre les
MHS de A, B ou C, appuyer
respectivement sur 1, 2 ou 3

401 + groupe 00 + n° télécommande (1
a 32 pour télécommandes de 1 a 32) et
code clavier (33 & 64 pour codes de 1

a 32), 407 si par téléphone,

409 par clé locale (avec retour)

60 (avec retour)

SABOTAGE N

Par défaut : inactif
Transmet le sabotage des éléments du
systéme.

137 + groupe + canal point par point

12 pour les détecteurs
94 pour la centrale

24 H PANIQUE N

Par défaut : inactif
Transmet les alammes du groupe panique.

123 + groupe 00 + canal point par point

Canaux 55 a 59 pour -
respectivement - les
zones 01 a 04.

Canal 59 pour les
autres.

24 H AGRESSION N

Par défaut : inactif
Transmet les alarmes du groupe
agression.

122 + groupe 00 + canal point par point

Canaux 50 a 53 pour -
respectivement - les
zones 01 a 04.

Canal 54 pour les
autres.

24 H TECHNIQUE N

Par défaut : inactif
Transmet les alarmes du groupe 24
heures technique

150 + groupe 00 + canal point par point

Canaux 61 a 88 pour -
respectivement - les
zones 01 a4 28.

Canal 89 pour les
autres.

BATT.CENTRALE N

Par défaut : inactif
Transmet la batterie basse de la centrale

302 (avec retour)

91 (avec retour)

BAT.PERIPHER. N

Par défaut : inactif
Transmet la batterie basse des
périphériques

384 (avec retour) + groupe + canal
point par point

13 (avec retour)

APPEL PERIOD. N

Par défaut : inactif

Transmet I'existence en vie de maniére
périodique.

Attention : l'option APPEL PERIODIQUE
doit &tre activée dans REGLAGE.

602

90

SUPERVISION N

Par défaut : inactif

Transmet I'absence de supervision d'un
composant du systéme.

Attention : 'option SUPERVISION doit
étre activée dans REGLAGE

381 générique (pas de point par point)

1

SCANNER N

Par défaut : inactif

Transmet le trouble radio ou la tentative
de brovillage.

Attention : 'option SCANNER doit étre
activée dans REGLAGE

344

95

information de boucle ouverte : si un
détecteur transmettant I'information de
porte ouverte est ouvert, 'information
suivante est transmise :

371 + groupe + canal point par point

Non smis

CODE 1....CODE 4

Programmation des transmissions
avancées (voir ci-dessous).

Suivant programmation

96, 97, 98 et 99
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[image: image11.jpg]Table de transmission d’alarme intrusion en CESA 200 bauds (avec retour)

Code Cesa 200 bauds Groupe N° détecteur
14222 A 01209
23 Autres détecteurs radio
26234 B 01209
35 Autres détecteurs radio
38246 c 01209
47 Autres détecteurs radio

Pour réduire le nombre de transmission en CESA, nous vous conseillons de mémoriser les périphériques comme st

Etc...

Modifier ou annuler un télésurveilleur

Groupe A : mémoriser les détecteurs a partir de A10 : la centrale ne transmettra le code 23 pour toutes les alarmes du groupe A
Groupe B : mémoriser les détecteurs a partir de B10 : la centrale ne transmettra le code 35 pour toutes les alarmes du groupe B
Groupe C : mémoriser les détecteurs a partir de C10 : la centrale ne transmettra le code 47 pour toutes les alarmes du groupe C
Agression : & partir de R04 : la centrale ne transmettra le code 54 pour toutes les alarmes du groupe PANIQUE
Technique :a partir de T28 : la centrale ne transmettra le code 89 pour toutes les alarmes du groupe Technique

Rendez vous sur le NUM.1/NUM.2 ou NUM.3/NUM.4 du télésurveilleur que vous voulez éliminer :
1. Tapez sur ENTREE pour visualiser le CODE USAGER.

a. Tapez sur CANC pour annuler le télésurveilleur puis sur ESC pour sortir.

b.  Ou tapez sur RETOUR pour modifier les informations (CODE USAGER, n® de téképhone), en confirnant chaque fois les

modifications.

Programmation des transmissions avancées (CODE 1....CODE 4)

Vous aurez noté que la section PROTOC. DIGITAUX intégre 4 événements vides, qu'il vous est possible de compléter pour transmettre un
événement qui n'est pas déja préprogrammé. Par exemple, cela peut vous permettre les différentes transmissions suivantes :

Etc.

Différencier une alarme technique feu d'une alarme technique froid
Transmettre la mise en service ou la mise hors service d'un utilisateur précis sans transmettre toutes les mises en ou hors service.
Reprogrammer la mise hors service par un code clavier précis comme un arrét sous contrainte ou une alarme panique.

Les possibilités sont trés pratiquement illimitées. Cette section est en partie commune avec les messages vocaux et SMS qui possédent
également la possibilité pour chaque message de programmer leur envoi a partir d'un événement précis.

Nous vous invitons & compléter les champs du CODE 1 pour apprendre & le remplir de maniére générale. Placez vous sur CODE 1 dans la
section des événements a transmettre d'un protocole digital (ou sur le code a compléter dans le message vocal ou SMS de votre choix).

Le champ a compléter se divise en 2 parties séparées par une virgule. Une fois compléter la 1% partie, il faut appuyer sur ENTREE pour passer

21a 2™ partie.

La 1*° partie du champ correspond a une action ou un événement de la centrale.
La 2™ partie du champ correspond a l'origine de I'événement.

Nous pouvons synthétiser le champ complet par

ACTION,ORIGINE

Pour annuler un événement : retourner su I'événement et appuyer sur CANC.

Le tableau suivant présente la liste compléte des événements pris en compte, le mot & écrire dans la 1** partie du champ (ACTION), l'organe

2 ORIGINE de I'action et des exemples.

Evénement ACTION | Organe a I'ORIGINE Exemple

Batterie basse de la centrale ou BATTE.,A01 BATTE.,CENTRALE

d'un'dbtectelir: BATTE. Centrale, détecteurs

gée‘t;%::z? de la centrale ou d'un SABOT. | Centrale, dé = SABOT.,A01 SABOT.,CENTRALE

Fin d'alarme d'un détecteur FIN AL Détecteurs FIN AL.A01 FIN AL,IR SALON

Alamme d'un détecteur ALARME | Détecteurs ALARME,P01 ALARME ,SMOKE BAS

Mise en service totale de la centraie MARCHE Télécommandes, codes claviers, code | MARCHE,CENTRALE MARCHE,TEL.JEAN
usager, par téléphone, centrale

Mise hors service totale de la ARRETE Télécommandes, codes claviers, code | ARRETE,CENTRALE ARRETE,TEL.JEAN

centrale usager, par téléphone, centrale

Manquement de supervision d'un SUPERV,B07 SUPERV,CLAVIER

détecteur supervisé. SUPERV | Détecteur supervisé Attention : l'option SUPERVISION dans

REGLAGE doit étre active.

Porte ouverte d'un détecteur & la

mise en service OUVERT | Détecteur OUVERT,C05 OUVERT,VERANDA

MES exclusive du GRP A i

MES exclusive du GRP B Teleeommandescodes ciaviers; MAR. B,TEL02 MAR. C,COD. JEAN

MES exclusive du GRP C

MES exclusive des 2 groupes Télécommandes, codes claviers, MAR.AB,TELO2 ~ MAR. AC,COD. JEAN

sélectionnés centrale
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[image: image12.jpg]Evénement ACTION | Organe a 'ORIGINE Exemple
MAR.BC
Scanner ou trouble radio SCANN.,CENTRALE
contemporain des 2 fréquences SCANN. | Centrale Attention : 'option SCANNER dans REGLAGE
doit étre active.

Le tableau suivant présente la liste compléte des organes a ORIGINE, la 2™ partie du champ ORIGINE 2 écrire et des exemples:

Organe a ORIGINE ORIGINE Exemple d’écriture
Détecteurs intrusion A01/A99, B01/B99, C01/C99 | A0S IR GARAGE
Emetteurs paniques P01/P99 P05 CLAVIER
Emetteur agression RO1/R99 RO3 TEL. ANNE
Détecteurs techniques T01/T99 T10 SMOKE BAS
Télécommandes TELO1/TEL32 TELO3 TEL.JEAN
Code de clavier radio COD01/COD32 COD02 __ COD. GUY
MES/MHS par téléphone CENTRALE CENTRALE

Evénement de la centrale, code usager, code installateur [ CENTRALE CENTRALE

Exemple de programmation

Vous vous trouvez sur le CODE 2 programmer (ici le CODE 1 d'un protocole digital. Nous allons ici programmer I'envoi par protocole digital de
la mise hors service par le code clavier 01.

Ecran Actions
CODE 1 Le curseur est sur la 1** partie du champ, ACTION. Il faut donc écrire FACTION & I'origine du message.(voir table
. des ACTIONS ci-dessus pour trouver celle qui vous convient).
Pour notre exemple, écrire ARRETE Confirmer la 1*° partie de ce champ par ENTREE.
CODE 1 Le curseur s'est déplacé sur la 2™ partie du champs (PORIGINE).Il faut donc écrire 'ORIGINE de FACTION.
ARRETE,

Le tableau des ACTIONS donne les correspondances possibles. Pour notre exemple, la correspondance possible
présente celle des codes claviers radio.

Dans le tableau des organes 2 ORIGINE, nous voyons que le 1% code clavier radio s'écrit CODO1. Mais il est
également possible d'écrire tout de suite I‘étiquette (nom donné) du périphérique.

Attention : ce code doit déja étre mémorisé |
Nous écrivons donc CODO1 puis ENTREE.

Si une erreur a été faite, la centrale émet 3 beep et efface ce qui a été écrit. Sinon, elle passe a la visualisation
suivante (pour CONTACT ID) ou elle retourne & un écran type MESSAGES VOCAUX ou MESSAGES SMS.

CODE 1 340100001
ARRETE,COD.JEAN

ou

CODE 1 96
ARRETE,COD.JEAN

L'écran de gauche en haut présente un résumé de la situation en CONTACT ID. L'écran en bas & gauche
correspond une programmation en CESA : le code 96 est transmis dans cet exemple.

Ici, cela signifie que le code 1 est programmeé pour transmettre I'arrét total de la centrale par le code clavier
COD.JEAN (qui est le CODO1 dans notre exemple). En CONTACT ID, cela signifie 340100001 (le nombre en haut
et a droite). Si cela vous convient, arrétez vous ici en appuyant sur ESC. Pour modifier le message transmis pour
cet événement, continuez ci-dessous.

En appuyant sur RETOUR, vous effacer tout ou partie du code CONTACT ID pour pouvoir le modifier. Nous vous
conseillons de contacter votre télésurveilleur ou Silentron pour déterminer le nouveau code a écrire.

Il est ainsi possible de redéfinir le code. Quelques exemples concrets :

Changer une alarme technique en alarme spécifique froid

Changer un code de mise & I'arrét en code de mise a 'arrét sous contrainte.
Changer un bouton panique en code d'acquittement pour télésurveilleur
Etc.

Enregistrer les messages vocaux

Cette section a pour objectif d'enregistrer les messages vocaux et de vérifier 'événement qui leur est attribué. La centrale présente 6 messages
vocaux pour I'alarme et un 7*™ de réponse aux appels.

Enregistrement des messages d’alarme

Rendez vous dans MESSAGE VOCAL 1 (JE’" colonne du menu MESSAGES) puis appuyez sur ENTREE :

a. A lécran ENREGISTR.MES1, maintenir la touche ENTREE maintenue. Enoncer le message d'alarme en parlant clairement. Les 7
messages ont la possibilité d'étre enregistrés sur une durée totale de 120 sec. Durant F'enregistrement, I'écran montre le compte a
rebours du temps total restant.

b.  Relacher la touche ENTREE Le message est diffusé automatiquement. Si le message ne convient pas, appuyer sur CANC pour
I'effacer et retourner sur un écran précédent.

c.  Sile message convient appuyer sur ESC.

d.  L'écran s'affiche comme suit : AL.GROUPE A B C. Cela signifie que ce message se déclenchera pour I'alarme des groupes AB et C.
Mais vous pouvez modifier cette association comme suit :
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[image: image13.png]1. Vous désirez limiter le déclenchement de ce message a I'alarme a certains groupes. Appuyez sur les touches 1, 2 ou 3, ou
plusieurs combinaisons de ces touches. Respectivement, les lettres A, B ou C disparaissent. Cela signifie que le message se
déclenchera uniquement pour les groupes apparaissant a I'écran. Cela est trés intéressant si vous avez 3 appartements et que
vous désirez attribuer 1 message vocal pour chaque appartement (et donc programmer 2 autres messages pour les 2 autres
appartements). Ou bien, si vous avez un groupe dédié & de I'alarme externe (préalarme) et qu'il n'est pas utile d’associer ce
groupe a un message d’alarme intrusion générale, etc...

2.  Vous désirez réassocier ce message a un autre événement de la centrale. Utilisez HAUT et BAS pour faire défiler tous les
événements possibles. Les événements préprogrammes sont :

alarme : pour un déclenchement d’alarme d’'un des groupes intrusion

sabotage : d’'un détecteur

panique : pour le déclenchement d’une touche du groupe 24 heures panique

agression : pour le déclenchement d’une touche du groupe 24 heures agression

technique : pour le déclenchement d'un détecteur du groupe 24 heures technique

batterie basse : pour la batterie basse de la centrale ou d’'un détecteur.

Appel périodique : appel d’existence en vie et de test du transmetteur (si 'option SUPERVISION est activée).

Code a compléter . événement & personnaliser selon le besoin. Pour la programmation, voir Programmation des

transmissions avancées (CODE 1....CODE 4) dans Programmer les protocoles digitaux.

i. Pas d’événement: pas d'événement déclencheur. Cette option sert si vous voulez désactiver temporairement ou
définitivement un message.

e. Quand l'association vous convient, appuyer sur ENTREE pour confirmer et retourner dans le sous-menu MESSAGES VOCAUX.

f.  Procéder de maniére identique pour les messages 2 a 6 en consultant préalablement leur association par défaut.

S@mpaooTw®

Enregistrement du message de réponse domotique n°7

Le message n° 7 est diffusé & tout appel rentrant sur la centrale. Il doit donc expliquer a la personne les actions possibles et les touches DTMF
a effectuer pour obtenir les actions.

Pour plus d’information sur les actions domotiques, consutter DOMOTIQUE RADIO, REGLAGE RELAIS et REGALGE TC2 dans la section
REGLAGE de la partie INSTALLATEUR et Actions domotiques a distance dans la section dédiée a 'TUSAGER.

Option GSM - Enregistrer les SMS (uniquement avec I'option 5985)

Si le module GSM 5985 est détecté, la centrale présente les options supplémentaires suivantes :

a. Silaligne RTC est absente tous les messages vocaux et digitaux seront orientés vers la passerelle GSM.
e Protocoles digitaux : ATTENTION : la transmission par GSM du protocole digital CESA est impossible sauf & utiliser un

contrat DATA qui peut présenter des inconvénients majeurs en terme de prise de ligne. Le protocole digital CONTACT ID
peut étre transmis par GSM selon certaines conditions techniques indépendantes du matériel. Si la transmission ne
fonctionne pas avec un opérateur (méme présentant une réception maximum), essayer avec un autre opérateur. Dans
tous les cas, Silentron ne peut étre tenu responsable de la non transmission par voie GSM des protocoles digitaux.

b. Possibilité de choisir la ligne GSM comme ligne prioritaire grace a I'option GSM-LIGNE TEL dans le menu réglage

c. Ajout de SMS d'alarme

d. Ajout de SMS techniques préprogrammes.

Attention : pour des raisons évidentes de consommation, le GSM n’est allumé que pour la transmission des messages. Le reste du temps, il est
donc éteint. Pour vérifier la puissance du champs GSM, appuyer pendant 2 sec. sur la touche ESC.

Enregistrer un SMS d’alarme

a. Rendez vous dans MESSAGE SMS 1 et appuyer sur ENTREE.
b. Procéder comme pour I'enregistrement des messages vocaux (voir Errore. Il segnalibro non & definito.). La différence réside dans
le fait que vous devez écrire le SMS de 24 caractéres maximum lorsque 'écran vous le demande et confirmer avec ENTREE.
c. Comme pour les messages vocaux, VOUS pouvez :
a. laisser l'association par défaut (voir larborescence du menu programme)
b. réassocier le SMS & un autre événement préprogrammeé (voir la liste qui est identiques a celle des messages vocaux)
c. composer une association & loisir (reportez vous a la section Programmation des transmissions avancées (CODE
1....CODE 4) dans Programmer les protocoles digitaux.

Un avantage trés important des SMS d'alarme de la SilenyaPhone réside dans le texte du SMS qui associe le texte enregistré a l'étiquette du
détecteur. Par exemple :

e sivous avez enregistré le SMS suivant ALARME INTRUSION, et que 'alarme a été déclenché par le détecteur PORTE BAS, le texte
recu sera : ALARME INTRUSION PORTE BAS.

e  Si vous avez enregistré un message MISE A L'ARRET ALARME, et que c'est la Mme LAMBERT qui a arrété le systéme, vous
recevrez MISE A L’ARRET ALARME LAMBERT.

¢  Sile message ALARME TECHNIQUE est envoyé pour une inondation dans la CAVE, vous recevrez ALARME TECHNIQUE CAVE.

STILENTRON - c E COPYRIGHT SILENTRON 5344F F B0O60707NV 14





[image: image14.png]SMS techniques

La liste des SMS techniques est la suivante :

N° du Texte du SMS envoyé Indication

SMS

1 BATTERIE DE LA CENTRALE D'ALARME FAIBLE

2 BATTERIE D'UN PERIPHERIQUE FAIBLE

3 ALARME SUPERVISION OU TROUBLES RADIO Attention : I'option SUPERVISION et/ ou SCANNER dans
REGLAGE doit étre active.

4 CENTRALE ENCLENCHEE Ce SMS sera envoyé uniquement pour les MES téléphonique.

5 CENTRALE ARRETEE Ce SMS sera envoyé uniquement pour les MHS téléphonique.

6 AUCUN APPEL TELEPHONIQUE RTC REUSSI Ce SMS est envoyé en cas d’échec de 'envoi de message
vocaux sur la ligne RTC.

7 APPEL PERIODIQUE OK POUR CENTRALE ALARME Attention : 'option SUPERVISION dans REGLAGE doit étre
active.

8 ECHEANCE CARTE SIM SUR LA CENTRALE ALARME Attention : 'option ECHEANCE SIM dans REGLAGE doit étre
active.

Comme pour les SMS & programmer, les SMS techniques préprogrammés associent 'élément déclencheur de I'alarme au texte défini. Par
exemple, pour le SMS 2, le texte regu peut étre : BATTERIE D'UN PERIPHERIQUE FAIBLE PORTE BAS ou PORTE BAS est le nom d'un

détecteur.

Enregistrer les numéros de téléphone

Cette section sert 8 mémoriser les n° de téléphone, a leur associer les messages de la centrale, a définir s'ils ont I'accés direct.

Il n'est possible d’activer 'acceés direct que si le module GSM 5985 est installé sur le systéme. Si le module 5985 est présent et qu'il est activé
(y), il permet de :

1.

2.

ne pas avoir a taper son code usager lorsque I'on appelle la centrale par le module GSM. La centrale reconnait alors directement le
numéro de téléphone et donne I'accés direct aux fonctions domotiques.

changer par SMS les n° de téléphone de la centrale. Pour voir comment effectuer cette opération, voir la section USAGER.

Attention : la perte du portable ayant accés direct ou 'accés par des inconnus au n° de téléphone donnant Paccés direct peut rendre nulle la
protection de la centrale. Attribuer cette option d’accés direct avec attention.

a.
b.
c.

Rendez vous dans e sous-menu INTRODUIRE NOM 01
Composer le nom du numéro de téléphone, puis appuyer sur ENTREE.
A l'écran INTRODUIRE NUM., composer le numéro de téléphone puis appuyer sur ENTREE.

a. Introduire une pause : placer un ou plusieurs symbole P au début du n° de téléphone en appuyant sur BAS. Un P égale 2
secondes de pause.

b. Enlever le contrdle de ligne : en plagant le symbole * au début du n° de téléphone en appuyant sur HAUT. Cette fonction
est utile pour les lignes avec beaucoup de friture. La centrale compose alors le n° sans vérifier la présence de la ligne, ne
vérifie pas que l'utilisateur a regu ou non le message et diffuse 4 fois le message (au lieu de 2 normalement).

Confirmer plusieurs fois jusqu'a 'écran MESSAGES VOC. Appuyer sur les touches 1 & 6 pour faire apparaitre les chiffres
correspondant en lieu et place des 6 tirets. En faisant cela, le numéro de téléphone est associé aux messages vocaux
correspondants de 1 a 6. Vous pouvez choisir d’attribuer 4 ce numéro tout ou parti des messages. Confirmer par ENTREE.
Avec Voption GSM uniquement : effectuer ia méme opération avec I'écran SMS. Les 6 tirets correspondent aux 6 SMS d’alarme.
Confirmez votre choix avec ENTREE
Avec l'option GSM uniquement : effectuer le meme a I'écran SMS TECHNIQ. Les 10 tirets correspondent aux 10 SMS techniques.
Pour la liste des SMS techniques, voir SMS techniques dans la section Enregistrer les SMS. Confimer avec ENTREE.
L’écran indique ACCES DIRECT. Par défaut, il est inactif. Seules les centrales équipée avec le module GSM sont intéressée. Si cette
option est activée (en appuyant sur HAUT, N se change en Y), il permet :
1. de ne pas avoir a taper son code usager lorsque I'on appelle la centrale par le moduie GSM. La centrale reconnait alors
directement le numéro de téléphone et donne I'accés direct aux fonctions domotiques.
2. de changer par SMS les n° de téléphone de la centrale. Pour voir comment effectuer cette opération, voir la section
USAGER.
Attention : la perte du portable ayant accés direct ou I'accés par des inconnus au n°® de téléphone donnant 'accés direct
peut rendre nulle la protection de la centrale. Attribuer cette option d’accés direct avec attention.
Tapez ENTREE pour retourner au sous-menu MEMOIRE (colonne 2). Recommencer pour d’autres numéros de téléphone a partir du
point a (attention : la centrale indiquera INTRODUIRE NOM 02, car 02 est la 1*® place libre).

64°™ position : pour les carte GSM prépayée, la 64°™ position du répertoire est réservé au n° de téléphone qui indique de vocalement le crédit
résiduel (BOUYGUES = 630 - SFR = 950). Au repos, appuyer pendant 2 sec. sur ENTREE pour que le numéro de téléphone soit composé
automatiquement et que 'opérateur énonce le montant résiduel.

Modification ou annulation d’un n° de téléphone

Rendez vous dans la section CHERCHER PAR NOM ou CHERCHER PAR POSITION :

a.
b.

Introduire tout ou partie du nom ou la position recherchée. Aprés avoir confirmé, la centrale propose I'entrée la plus proche.
A partir du point ¢ de la section précédente, agir comme suit :
1. Pour modifier le n° de tél. : appuyer 1 fois sur CANC et réécrire le n°.
2. Pour annuler définitivement le n° de tél. : appuyer 2 fois sur CANC.
3.  Pour modifier les attributions : depuis I'écran initial, appuyer sur ENTREE, faire défiler les attributions du n°. Modifier
éventuellement sur I'écran spécifique I'association aux message et/ou accés direct, puis taper ENTREE
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Que vous soyez déja en possession d'un module de TELESERVICE ou non, nous vous conseillons toujours de compléter avec attention cette
section. Rendez vous dans Telegestion (menu de la 1** colonne) et compléter les sous menus suivants comme indiqué (rentrer dans les sous
menus avec ENTREE et compléter selon les indications :

*  CODE D’ACCES : il s'agit du n® qui vous permet d'effectuer un Call Back. En appelant la centrale et en composant ce n°, la centrale
raccrochera et rappellera automatiquement le N° INSTALLATEUR (voir plus bas). Pour appeler la centrale, consulter la section
Appeler la centrale dans Actions Domotiques & distance de la partie USAGER.

o NOM INSTALLATEUR : compléter avec le nom de votre entreprise ou avec votre nom.

*  N°INSTALLATEUR : mettez le n° d'appel de votre BOX TELESERVICE. Si vous n'étes pas encore en possession du BOX
TELESERVICE, votre n° de fax est un bon compromis.

*  N° CENTRE D’ASSISTANCE : insérer ici le n° du centre d'assistance de votre distributeur s'il vous assure I'assistance par
TELESERVICE. En second choix, vous pouvez insérer le n° du centre d'assistance Silentron qui vous a été envoyé lors de
I'enregistrement de TELESERVICE. En demnier choix, laissez le champ libre.

«  APPEL CENTRE D’ASSISTANCE : en appuyant sur cette touche, vous appelez automatiquement le n° de téléphone inséré
précédemment.

+  DONNEES PERSO : PRENOM, NOM, ADRESSE, VILLE, TELEPHO. : complétez cette section avec attention.

o Pour linstallateur : lorsque vous télécharger cette centrale, ces informations réapparaitront sur la fiche client et vous
permettra de reconnaitre facilement votre client.
o Pourle centre d’assistance : ces informations sont cachées.

Utilisation de TELESERVICE :

Pour de plus amples informations sur I'utilisation de TELESERVICE et sur les aspects légaux de son utilisation, consultez la documentation
technique correspondante.

Téléchargement du systéme : avec la centrale au repos (non en programmation ni en service), appuyez pendant 4 sec. sur la touche CANC.
La centrale prend automatiquement la ligne et appel le N° INSTALLATEUR pour télécharger le systéme sur TELESERVICE.

Appel centre d'assistance : en appuyant sur la touche APPEL CENTRE D'ASSISTANCE, la centrale appeliera le n° du centre d'assistance
inséré précédemment. Prévenez toujours votre centre d'assistance avant d'effectuer une telle opération.

Call back avec code d'accés :

TELESERVICE doit étre allumé et le programme en fonction.
appeler la centrale une premiére fois en la faisant sonner de 1 a 3 fois sur ligne RTC, raccrocher
rappeler dans la minute qui suit pour qu'elle décroche. La centrale diffusera le message n° 7.
Composer lentement le CODE D'ACCES suivi de #. La centrale raccroche et rappelle automatiquement le n° installateur (votre
TELESERVICE).
TELESERVICE affichera alors automatiquement la possibilité de télécharger le systéme et/ou d'agir sur la centrale au travers du
clavier virtuel. Le clavier virtuel présentera la centrale au repos. Pour rentrer en programmation, composez votre code installateur suivi
de ENTREE.

= ATTENTION : le fait d'effectuer un CALL BACK alors que la centrale est EN SERVICE placera la centrale HORS SERVICE le

temps de I'appel. La centrale retournera dans son état précédent a la fin de I'appel.
= ATTENTION : la mémoire des événements enregistrera tous ces appels !

S@ps

o

ATTENTION : la connexion par l'installateur par le systéme de CALL BACK présente des aspects délicats et des responsabilités objectives, du
fait de la Mise Hors Service du systéme d'alarme, méme si cela représente une solution commode pour la manutention du systéme en
I'absence du client. Le fabriquant décline toute responsabilité & ce propos et conseille & 'USAGER et a I'installateur de se mettre d'accord
préalablement par écrit & propos de I'utilisation de la TELEGESTION en absence de 'USAGER (méme si ce dernier peut empécher une telle
connexion en annulant le CODE D'ACCES de l'installateur.)

Programmer des sirénes 5430, 5030, 5034, des indicateurs d’état 5026B, les RX2...

Cette section vous permet de faire reconnaitre la centrale aux sirénes et récepteurs divers (cette section compléte le paragraphe Programmer
une siréne 5430 dans Programmer des détecteurs radio) :

Placer la centrale en programmation.

Brancher la siréne ou le récepteur 5026B, fermer les couvercles (pour un RX2, le placer en programmation).

Aprés 10 sec., sortir de programmation en tapant sur ESC.

La siréne ou le récepteur beep 6 fois et flashent pour confirmer la programmation (1 beep indiquent qu'ils sont déja programmer).
Attention : pour le récepteur 5026B, cette opération doit étre effectuée dans la min. qui suit le branchement de la pile.

soooTw

Le RX2 ainsi programmé réagira 4 la centrale en alarme.
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A la fin de la programmation, il est possible de faire un TEST complet.

Dans le cadre du test des détecteurs et des télécommandes, la centrale conserve un maximum de 50 événements consultables.

Pour cela, Ia centrale doit étre au repos (non en programmation). (NB : en TEST les sirénes sont désactivées.)

Ecran Actions Indications
20/04/05 15:58 Composer le code INSTALLATEUR ou
USAGER suivi de HAUT
ARRETE' il
TEST Utiliser les fieches HAUT et BAS pour Pour un TEST de la centrale : déclencher les uns aprés les
CENTRALE choisir entre un TEST de la centrale ou un | autres tous les détecteurs du systéme, toutes les
TEST du transmetteur, puis appuyer sur | télécommandes, tous les codes de clavier. Un Bep de la
ENTREE. centrale confime F'action. Puis consulter avec HAUT et BAS
Ou Pour un TEST de la centrale : voir ci- tous les événements. Attention : pour les infrarouges : laisser
contre. Pour un TEST du transmetteur : se | la piéce vide au moins 3 minutes avant d'effectuer le TEST.
TEST placer sur TRANSMETTEUR puis
TRANSMETTEUR ENTREE.

‘Composer le n° de téléphone ou effectuer
TEST le TEST (n° du portable de l'installateur ou
n° du télésurveilleur), puis ENTREE

0141587875 Utiliser les fieches HAUT et BAS pour Si est choisi un VOC. 1, ce sera le message vocal 1 qui sera
TEST VOC. 1 choisir le message ou le protocole a partir | utilisé pour effectuer le TEST, VOC. 2 : message vocal 2,
duquel effectuer le TEST, puis appuyer etc... Bien évidemment, le message doit étre enregistré pour
sur ENTREE. fonctionner. Méme chose pour les SMS. Si est utilisé
CONTACT 1, 2 ou CESA 1 ou 2, le numéro usager
respectivement enregistré dans PROTOC.DIGITAUX sera
utilisé pour transmettre au n° de téléphone du TEST un code
90 en CESA ou un code 602 en CONTACT ID.
0141587875 Utiliser les fleches HAUT et BAS pour GSM uniquement disponible si le module GSM est installé.

TESTVOC.1 PSTN choisir si effectuer le test sur ligne GSM
ou PSTN (RTC), puis ENTREE.

L'écran semble retourner au repos, puis
affiche CONNEXION, puis REPONSE,
puis DECONNECTE'. Le son de la ligne
est disponible pour vérification (il disparait
en fonctionnement normal).

Pour sortir du TEST : appuyer su ESC.

Pour tester la puissance du champ GSM, avec la centrale au repos, appuyer sur ESC pendant 2 sec.

Remplacement de la centrale

En cas de remplacement de la centrale, il est possible de conserver Ia programmation effectuée (exception faite des messages vocaux) : retirer
TEPROM située au dos de la carte et la replacer sur la nouvelle centrale.

Mon systéme ne fonctionne pas !

e« En test, mes infrarouges ne fonctionnent pas
o Quittez la piéce pendant 5 minutes avant de faire le test.
*  Mes claviers vocaux activent mais ne désactive pas la centrale
o  Débrancher le clavier, attendez une minute, rebranchez-le. Dans la minute qui suit, appuyer sur la touche verte de la
télécommande pour provoquer une Mise a I'arrét de la centrale. Le clavier vocal beepe 6 fois pour acquitter.
*  Mes claviers vocaux ne parlent pas
o Il est nécessaire de programmer les messages vocaux vous-méme. Reportez-vous a la documentation du clavier vocal.
*  Entest du transmetteur, la centrale ne tente méme pas de prendre la ligne téléphonique et retourne directement a l'arrét

o Les messages vocaux n'ont pas été correctement enregistrés. Si la section programmation rapide n'est pas assez claire,
reportez-vous.

e« Entestdu transmetteur, la centrale prend la ligne mais je n'entends pas la tonalité de ligne.

o Veérifiez la connexion téléphonique. En particulier, si vous utilisez 'adaptateur de ligne 5983 (foumi avec le kit 5344),
vérifiez d'avoir bien connecté les 2 fils centraux du cable de la ligne téléphonique.

«  Entestdu transmetteur, la centrale prend la ligne mais il y a des forts grésillements.

o Il est probable que la ligne téléphonique soit utilisée pour 'ADSL. La partie transmetteuse de la centrale 5404F est de
bonne qualité et peut dépasser ce probléme. Pour autant, vous pouvez enlever le contréle de tonalité de ligne en plagant
un * au début du n° de téléphone. Voir Enregistrer les numéros de téléphone.

*  Enalarme totale, ma centrale sonne, mais les messages ne partent pas.

o Veérifier d'abord dans la mémoire des événements ce qui s'est passé aprés I'alame (la centrale indique-t-elle qu'elle a tenté

d'appeler ?)

SILENTRON - C€

COPYRIGHT SILENTRON 5344F F B060707NV 17





[image: image17.jpg]o Sielle n'indique rien, il

y a de forte chance que les n° de téléphone soient mal enregistrés ou qu'ils soient enregistrés mais

qu'ils ne leur aient pas été attribués de messages (les tirets doivent étre remplacés par des chiffres qui correspondent aux
messages vocaux.) Consulter la section INSTALLATEUR nommés Enregistrer les numéros de téléphone.

Mon client utilise une ligne dégroupée et n'est plus relié & France Télécom : Il est peut-étre possible de placer la ligne de la centrale

sur la BOX du fournisseur d'acces. Pour autant, Silentron vous conseille les points suivants :

o
o

Dans un tel cas, il est impossible d'utiliser le protocole CESA.
Ne pas enlever le controle de tonalité de ligne (*): en effet, la centrale ne reconnaitrait pas une absence de ligne et

diffuserait les messages sans savoir si la ligne est présente ou absente alors qu'une coupure de courant interdit le
fonctionnement de la BOX et donc I'envoi de messages.

o

Silentron vous conseille de placer un module GSM 5985 en back up ou en prioritaire pour palier aux déficiences de la ligne

dégroupée, surtout en absence d'électricité.

Mes sirénes externes 5430 beep
°
Ma centrale répond a la place du
°
aprés 4 sonneries.

Pas de réponse ici ?
°

4 la MHS, mais pas a la MES.

Ouvrir la siréne aprés étre rentré en programmation, puis déplacer les dip-switch 1 a2 3 en ON.

téléphone ou du répondeur.

La centrale tente de prendre la ligne si elle recoit 2 appels dans un intervalle de 1 min. Placer le fax avec une réponse

Appelez I'assistance technique de votre distributeur ou contacter directement Silentron au 00 39 011 7732506.

Caractéristiques techniques

Caractéristiqgues communes aux modéles 5401F et 5404F

N° programmables

Alimentation SuperPower Pack 9 V 12 Ah (cod. 861010)

Consommation Max 200 uA au repos — avec rétroillumination temporaire +35 mA — en alarme 200-400mA

Autonomie 3 ans avec 4 MES par jour et 10 alarmes annuelles

moyenne

Entrées d’alarme Radio 99 détecteurs maximum programmables immédiatement, retardés ou en coincidence (AND ou ET),
sur 3 groupes (A — B — C) ou sur les groupes 24 heures Panique Agression Technique

Antisabotage Radio Réception du signal de sabotage de chaque détecteur — réception du signal d’existence en vie et
pile déchargée (SUPERVISION).

Sortie pré-alarme Radio Transmission digitale codée a 72 bit pour la commande de moyens d'alarme

Sortie d’alarme Radio Transmission digitale codée 72 bit pour commande de moyens d'alarme et 16 actionneurs

Téléphonique Voir caractéristiques téléphoniques

Troubles radio RF Controle des 2 fréquences radio de travail avec indication des troubles et / ou occupation
contemporaines des 2 fréquences

Mémoire des 200 événements a rotation

événements

Temporisation Mise en marche retardée programmable de 0 & 99 secondes
Temps d'alame général de 3 min.
Retard d'entrée programmable sur chaque détecteur

Visualisation Ecran 2 x 16 caracteres, avec possibilité de nommer chaque détecteur

Commandes Clavier alphanumérique 16 touches

Siréne interne et Siréne d'alarme 106 dB — buzzer avec fonctions d'indication & basse intensité

indications

Réceptransmission Double fréquence contemporaine DualBand contrdlé au quartz — codes digitaux codifiés en usine et

RF géré par auto apprentissage du microprocesseur — fréquence et puissance selon norme législative.
Portée radio : 100 métres en aire libre et en absence totale de trouble radio de fond de bande. NB :
la portée radio peut diminuer sensiblement du fait de la position des appareils en correspondance &
la structure des lieux et/ou du fait de troubles radio sur la fréquence.

Dimensions : 310x214x91mm

Poids 2,6 Kg

Boitier ABS blanc / gris

Température De fonctionnement / stockage-20°+50°C

Caractéristigues du transmetteur téléphonigue RTC (m¢

63 utilisateurs + 1 destiné a la carte SIM

Messages vocaux 6 pour I'alarme + 1 de guide pour 1 totale de 120 sec. d'enregistrement

Contréle de ligne Oui, avec indication 2 la centrale lors de I'absence de tonalité

Acceptation de la réponse Oui — protégé par code de sécurité

Possibilité de commande de charge 16 par radio

Caractéristiques du module GSM optionnel

Type Telit GM862 bi-bande

Antenne Type plate raccordée par cable de connexion rapide

Messages SMS programmables 6 pour usages divers

Messages SMS résidents 8 pour informations techniques

Controles Présence champ GSM, échéance carte SIM, crédit résiduel, contrdle périodique d’existence en

vie

Possibilité de commande de charge

16 par radio
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[image: image18.jpg]Utilisation quotidienne — A I’attention de I'usager

La configuration de votre systéme avec votre centrale d'alarme SilenyaPhone dépend de votre installation et des décisions prises en commun

avec votre installateur.

Cette partie de manuel est dédiée & lusager pour lui permettre d'utiliser sa centrale dans ces fonctions les plus quotidiennes. Il est certain
queelle ne peut recouvrir I'utilisation spécifique de chaque systéme.

Centrale au repos

La centrale au repos présente I'écran tel que représenté dans la 1*° ligne de la section TEST dans la partie Installateur. A partir de cette

position, il est possible de :

Avec le code Usager :

rentrer dans le menu Usager

d'effectuer des TESTS,

¢ de lire la mémoire des événements.
o de MES la centrale (Mettre En Service)

Sans le code Usager :

«  de vérifier la puissance du champ GSM
*  de connaitre le crédit résiduel de la carte SIM prépayée éventuellement installée
*  d'activer la Télégestion avec I'installateur (si celui est équipé du systéme Téléservice)

Avec des télécommandes ou des codes claviers radio :

o de MES/MHS la centrale.

Par téléphone, avec le code Usager ou par GSM si le n° est en accés direct :

*  de MES ou de MHS la centrale

*  d'activer ou désactiver I'une des 16 sorties domotiques radio

Par SMS, l'auteur de I'SMS est en accés direct :

*  de changer les numéros de téléphone enregistrés.

MHS/MES
Action sur Télécommande Action sur un clavier Action sur le clavier de la Réponse de la siréne
centrale et réponse de la extérieure
centrale
5023 P 5023 DB 5028 5429 5429V 54017 54047 5030 5430

e ! o=
nuova | T
| =
4 Jli-e
MES totale : Composer un code (pas le code Composer le code Usager, La siréne Beep et clignote 4 fois.
appuyer sur la touche ROUGE Usager ni Installateur) puis appuyer sur ESC, puis confirmer
(attention : suivant sa appuyer sur ROUGE. avec ENTREE.
programmation, une (attention : suivant sa La centrale beep 3 fois.
télécommande peut-étre programmation, un code peut- GRP A B C clignote  I'écran.
autorisée pour ne MES que étre autorisé pour ne MES que
certains groupes !) certains groupes !)
MES partielle : Composer un code (pas le code | Composer le code Usager, La siréne Beep et clignote 4 fois.

appuyer sur la touche BLANCHE
pour MES les groupes A et B
uniquement en excluant C
(attention : suivant sa
programmation, une
télécommande peut-étre
autorisée pour ne MES que
certains groupes !).

Usager ni Installateur), exclure le
ou les groupes en appuyant sur
la ou les touches A, B et C du ou
des groupes a exclure, puis
appuyer sur ROUGE.

(attention : suivant sa
programmation, un code peut-
étre autorisé pour ne MES que
certains groupes !)

appuyer sur ESC, exclure le ou
les groupes désirés en appuyant
sur 1, 2 et 3 qui correspondant a
A, B et C, puis confirmer avec
ENTREE.

La centrale émet un sifflement
long.

GRP A B C clignote a I'écran
(lindication varie suivant les
groupes MES).

MHS totale :

Composer un code (pas le code

Composer le code Usager,

La siréne Beep 1 fois

SILENTRON

= ce

COPYRIGHT SILENTRON 5344F F Bos07o7NV |19





[image: image19.png]Action sur Télécommande

Action sur un clavier

Action sur le clavier de la
centrale et réponse de la
centrale

Réponse de la siréne
extérieure

Appuyer sur la touche VERTE.
(attention : attention : suivant sa
programmation, une
télécommande peut-étre
autorisée pour ne MHS que
certains groupes !)

Usager ni Installateur) puis
appuyer sur VERT.

(attention : suivant sa
programmation, un code peut-
étre autorisé pour ne MHS que
certains groupes !)

appuyer sur CANC,
La centrale beep 1 fois.
ARRETE a 'écran.

Le systéme est actif aprés la durée décidée en phase d'installation (60 sec. par défaut). Pendant ce temps I'éventuel signalisation de porte
ouverte clignote a 'écran. Les confirmations de la centrale sont reprises par les sirénes externes, ce qui utile lorsque I'on active par

télécommande depuis I'extérieur.

Les alarmes en cours sont toutes arrétées par une simple MHS.
Lors d’'une MES ou MHS, il est possible d’avoir des informations acoustiques supplémentaires préalables (habituellement série de Beep
répété) : il s’agit d’information importante du systéme dont il convient de vérifier I'origine sur 'écran de la centrale ou dans I'historique.

Les alarmes

La centrale gére les alarmes selon la configuration et la programmation correspondante du systéme, le mode partielle ou total de MES et le type
de sirénes installées. Chaque alatme provoque des indications sonores et/ou acoustiques selon le cas.

Indications sonores :

NB : un systéme d’alarme a pour objectif premier de faire fuir I'intrus. Répartir le nombre de siréne en nombre suffisant par rapport au systéme.

Alarme 24 heures : indications sonores modestes de la siréne interne
Alarme antiagression (alarme externe) en cas de MES partiel : indications sonores modestes de la siréne interne et externe.
Alarme intrusion (alarme normale ou alarme externe en cas de MES totale) : puissance maximale de la siréne interne et externe.

Toutes les alarmes intrusion peuvent étre accompagnées par I'éclairage automatique des lumiéres par des RX2, pour augmenter la panique de

l'intrus.

Appels téléphoniques :

Télésurveillance

les appels téléphoniques et les SMS programmés sont envoyés aux n° de téléphone désirés.

Les appels téléphoniques sont répétés un maximum de 3 fois & chaque n° qui ne répond pas ou qui est occupé.

Dés qu’un correspondant appuie sur #, le message n’est plus transmis aux n° successifs.

Le message est répété 2 fois & chaque numéro, 4 fois si le symbole * a été placé au début du n° de téiéphone en mémoire.
Attention : toute personne appelée a 'accés automatique aux fonctions domotiques de la centrale.

Les instituts de télésurveillance sont avertis si la programmation en a été effectuée. Attention : la transmission digitale par GSM peut étre
imprécise du fait de la conversion du signal effectuée par le réseau GSM, sans aucune responsabilité de la part du fabriquant de la présente

centrale.

Comportement de la centrale en

cas d’alarme :

Etat de la centrale

Origine de I'événement

Réaction de la centrale

MHS Sabotage 24/24 h de la Buzzer de la centrale pendant 3 min ; les sirénes externes sonnent ; les
centrale, des détecteurs, des messages programmeés partent ; activation pendant 15 sec. de la sortie
sirénes et claviers électrique correspondante.
bidirectionnels.

Alarme technique 24/24 h Buzzer de la centrale sonne pendant 15 sec. ; les messages programmés
partent ; activation pendant 15 sec. de la sortie électrique correspondante.

Panique (activation manuelle) | Seules les sirknes SRA (exteme) sonnent pendant 3 min. ; les messages
programmeés partent ; activation pendant 15 sec. de la sortie électrique
correspondante.

Agression (silencieuse ; Les messages programmeés partent ; aucune siréne ; activation pendant

activation manuelle) 15 sec. de la sortie électrique correspondante.

Anomalie (antiscanner ; Les messages programmés partent ; activation pendant 15 sec. de la sortie

supervision) électrique correspondante.

MES partielle Détecteur retardé Buzzer : Beep continu

Attention : suivant la
configuration du systéme (B1
ou B2), la réponse du systéme
sera différente.

B1

Alarme générale d’un
détecteur sur groupe MES

Sirénes pendant 3 min ; les messages programmés partent.

Autres événements

Voir réponse nomale du systéme

B2 (indication externe

Pré-alarme antiagression : un

Indication du buzzer continue de la centrale pendant 3 minutes,

antiagression) détecteur en alarme extérieur | interrompue par 'envoi des messages téléphoniques ; les messages
provoque une alarme programmeés partent ; les sirénes SRA-TOP (version D et successives)
répétent l'indication & basse intensité, tout comme les claviers 5429V, et
les PA 5026B.
Alarme générale Sirénes pendant 3 min ; les messages programmés partent.
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[image: image20.jpg]Etat de la centrale Origine de I'événement Réaction de la centrale
Autres événements Voir réponse normale du systéme
MES totale Détecteur retardé Buzzer : Beep continu
Attention : suivant la
configuration du systéme (B1
ou B2), la réponse du systéme
sera différente.
B1 Alarme générale Sirénes pendant 3 min ; les messages programmés partent

Sabotage 24/24 h de la
centrale, des détecteurs, des
sirénes et claviers
bidirectionnels.

Toutes les sirénes externes sonnent ; les messages programmeés
sabotages partent.

Panique (activation manuelle)

Toutes les sirénes sonnent pendant 3 min. ; les messages programmés
partent ; activation pendant 15 sec. de la sortie électrique correspondante.

Anomalie (antiscanner ;
supervision)

Les messages programmés partent ; toutes les sirénes sonnent pendant
30 sec. ; activation pendant 30 sec. de la sortie électrique correspondante.

Autres événements

Voir réponse nomale du systéme

B2 (indication externe
antiagression)

Les groupes en alame
extérieurs

Réactions comme pour I'alamme extérieure (voir plus haut)

Groupes en alarme générale

Réaction comme pour alarme générale.
NB : En cas de systéme avec alarme extérieur, il est peut-étre utile de ne
MES que les groupes d'alarme générale en I'absence des occupants.

Tout détecteur ayant déclenché plus de 3 fois dans un méme cycle de MES/MHS est automatiquement exclu. Il est automatiquement ré-inclus a

Ia prochaine MHS.

La transmission des messages se fait dans I'ordre suivant : transmission digitale, SMS, messages vocaux.
Durant I'alarme, la centrale affiche le nom du détecteur a I'origine du déclenchement.

Lire la mémoire des événements

Pour lire la mémoire des événements depuis la centrale au repos : composer le code USAGER ou INSTALLATEUR, suivi de BAS, puis utiliser
les fleches HAUT et BAS pour faire défiler les 200 derniéres mémoires d'événement de maniére chronologique. Cette mémoire ne peut étre
effacée qu'avec un RESET totale de la centrale.

Appel vocal en direction de I'utilisateur Marc

—13/04/06 19:30V | Abréviation:
MARC OK | « :appel sortant — : appel entrant V: message vocal
S: SMS D: protocole digital OK: appel réussi

«—13/04/06 19:30V | OC: occupé KO: appel non réussi NO: sans réponse

INSTALLATEUR OK
Manceuvre de Mise en Service par Marc 13/04/06 19:31

MARCHE
Indication d’alarme sabotage Porte 1 13/04/06 19:31
SABOT PORTE 1

Abréviation
USAGER : entrée dans le menu usager INSTAL : entrée dans le menu installateur
ALARME : alarme LIGNE RTC ABSEN. : absence de ligne RTC
ALEXT : alarme extérieure MARCHE : Mise En Service totale
ANNULE : annulation MAR.A,B,C: Mise En Service partielle
ARRETE : Mise Hors Service NOMIN. : nomination périphérique
BATT. : batterie basse OUVERTE : huisserie ouverte & la MES
CHANGEM.NUM. : changement numéro de téléphone par PROGRA : programmation
SMS SABOT. sabotage
COD: code de clavier radio SCANN : trouble radio
DET: détecteur SUPERV. : manquement de supervision
DISTANT : intervention de téléphone distant SERVIC: en fonction
H.SERV. : mis hors service TEL: télécommande
Effectuer un TEST

Se reporter a la section INSTALLATEUR : effectuer un TEST.

Pour tester la puissance du champ GSM, avec la centrale au repos, appuyer pendant 2 sec. sur la touche ESC.
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Pour accéder au menu Usager : taper le code Usager suivi de ENTREE.

Le menu Usager est une forme réduite du menu INSTALLATEUR. Pour en prendre connaissance, se reporter & I'arborescence de menu de
programmation au début de la section INSTALLATEUR. La partie USAGER est la partie non grisée. Le sous menu CODE USAGER est
spécifique au menu USAGER.

Pour sortir d'un menu : appuyer sur ESC.

Connaitre le crédit résiduel d’une carte GSM prépayée

Le n° de l'opérateur pour connaitre le service prépayé doit étre préalablement enregistré en position 64 du répertoire. Voir la section
REPERTOIRE de la partie Installateur.

Au repos de la centrale : appuyer pendant 2 secondes sur la touche ENTREE. La communication avec I'opérateur automatique se fait
immédiatement, la voix s'entend, le service se coupe normalement.

Changer un numéro de téléphone par SMS

Cette opération requiert les conditions suivantes :

e« lacentrale doit étre équipée d'un module GSM 5985
«  len® qui émet le SMS doit étre enregistré dans la MEMOIRE, avec I'option ACCES DIRECT
*  le n° amodifier en mémoire doit étre présent en MEMOIRE.

Procéder comme suit :

o é&crire le SMS suivant : A06283656A02578945 (ol 06283656 est le vieux n° et 02578945 le nouveau n° & mémoriser.) et I'envoyer &
la carte SIM de la centrale.
o L'appareil prend en compte le changement et confirme par un SMS : VARIATION EFFECTUEE *02578945".

Actions domotiques a distance

La centrale peut étre appelée téléphoniquement pour effectuer des actions domotiques. Ces actions domotiques sont de 2 styles :

«  MES et MHS de la centrale (cette action existe par défaut)

« 16 actions radio sur des récepteurs domotiques RX2. Ces RX2 sont des récepteurs radio qui permettent de basculer un relais 250V
pour 8 A (soit 2000 W), pour allumer les lumiéres, déclencher le chauffage, le chauffe-eau, I'arrosage, le portail, les volets roulants,
etc... Les RX2 peuvent étre, tout  fois, commandés par la SilenyaPhone lors d'un appel téléphonique, que par des télécommandes,
des codes claviers, des détecteurs, pour faciliter votre vie dans la maison.

Appeler la centrale sur la ligne RTC
NB : la réponse de la centrale aux appels entrants sur la ligne RTC est subordonnée 2 la présence du message de guide n°7 et/ou a la
présence du code d'accés pour la télégestion.
o Appeler la centrale une 1*" fois et laisser sonner de 1 & 3 fois et raccrocher.
«  Rappeler la centrale dans un délai maximum de 60 sec.
* La centrale décroche et le message vocal 7 vous rappelant les actions possibles est diffusé (conseil pratique : enregistrer le message
& votre guise pour qu'il vous rappelle toutes les actions possible)
«  Utiliser le clavier de votre téléphone pour composer lentement le code Usager suivi de # (par exemple : 5467#), méme pendant
I'écoute du message. La centrale confirme avec 3 beep. Vous pouvez alors effectuer des actions domotiques (voir ci-dessous).

Accés par défaut

Toute personne appelée par la centrale a un accés par défaut aux actions domotiques. Le message 7 n'est pas diffusé.
Actions domotiques possibles

o RX2 monostable :
o RX2 revient dans sa position originelle aprés un temps réglable 2 sec. a 3 min. (voir doc. spécifique du RX2).
o Pour activer le RX2 : composer 10*1# ou 10 est le numéro du RX2 qui varie de 1 & 16 ; 1 signifie « activer le récepteur ».
o RX2bistable :
o Suite a une activation, RX2 devra recevoir une contre-commande radio pour revenir dans sa position originelle de repos.
o Pour activer le RX2 : composer 10*1# ol 10 est le numéro du RX2 qui varie de 1 & 16 ; 1 signifie « activer le récepteur ».
o Pour désactiver le RX2 : composer 10*0# ol ol 10 est le numéro du RX2 qui varie de 1 a 16 ; 1 signifie « désactiver le
récepteur ».
o Pour la Mise en Service et la Mise Hors Service de la centrale (MES/MHS) :
o  0*1# et 0*0# (cette action existe par défaut et n'a pas besoin d'étre programmée).

Pour plus d'info, consultez DOMOTIQUE RADIO, dans la section REGLAGE de la partie INSTALLATEUR, ainsi que la documentation du RX2.

Le tableau ci-dessous reporte les principales actions domotiques possibles. Enregistrer le 7™ message suivant les actions programmées (voir
la section MESSAGES, dans la partie installateur).
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MES/MHS centrale 0 0*1# pour MES totale de la centrale
0"0# pour MHS totale de la centrale
Cette action existe par défaut et n'a pas besoin d'étre programmée.

Action domotique radio 1 surRX2: | 1 1*1# pour activer
1*0# pour désactiver
Action domotique radio 2surRX2: | 2 2*1# pour activer

2*0# pour désactiver (si bistabie)

Action domotique radio 3surRX2: | 3 3*1# pour activer
3*0# pour désactiver (si bistable)

Actions domotiques 4 3 16 surRX2 | 4 a 16 4*1# pour activer 16*1# pour activer
4*0# pour désactiver (si bistable) jusqu'a | 16*0# pour désactiver (si bistable)

Connaitre I’état de la centrale et des relais a distance

Une fois la centrale en ligne, composer les codes suivant pour obtenir la réponse quant a I'état du périphérique :

Périphérique Code a composer | Réponses acoustiques
Etat de MES/MHS de la Centrale O# 3 beep : MES totale, 1 beep : MHS, Beeeeeeeeeeep : MES partielle
Télégestion

La télégestion est un systéme de manutention de votre systéme a distance. Pour plus d'information, consulter la section Télégestion dans la
partie INSTALLATEUR.

Lorsque votre installateur vous le demande, appuyer 4 sec. sur la touche CANC quand la centrale est au repos. Elle se connectera
automatiquement avec le systéme de télégestion de l'installateur.

ATTENTION : la connexion par l'instailateur par le systéme de CALL BACK présente des aspects délicats et des responsabilités objectives, du
fait de la Mise Hors Service du systéme d’alarme, méme si cela représente une solution commode pour la manutention du systéme en
l'absence du client. Le fabriquant décline toute responsabilité & ce propos et conseille 8 'USAGER et a linstallateur de se mettre d’accord
préalablement par écrit & propos de l'utilisation de la TELEGESTION en absence de FUSAGER (méme si ce dernier peut empécher une telle
connexion en annulant le CODE D’ACCES de linstallateur : voir TELEGESTION dans la partie INSTALLATEUR).

Installation rapide de la centrale

Cette section a pour but la mise en fonction rapide d’une centrale, pour familiariser un utilisateur aux 1*®® armes, mais sans tenir compte ni des
possibilités de fonctions avancées. Pour plus d'information, reportez vous aux pages indiquées. Il est nécessaire de savoir utiliser le clavier
intégré de la centrale et de se reporter & 'arborescence du menu programmation : voir Initialisation dans la partie Installateur.

Initialisation

Ouvrir la centrale et brancher pile de la centrale, taper ENTREE jusqu’a voir ITALIANO.

Utiliser BAS jusqu’a voir FRANGAIS et confirmer par ENTREE

A CODE USINE : taper 0 0 0 0 puis ENTREE

Aux invites suivantes (INDIQUER L’HEURE, LA DATE), rentrer les informations et confirmer par ENTREE

Aux invites CODE USAGER et INSTALLAT. rentrer les codes désirés (4 a 8 chiffres) et confirmer par ENTREE pour obtenir 'invite
REPERTOIRE

eaooTw

Si vous sortez du menu de programmation (€cran indiquant ARRETE avec la date et I'heure), composer votre code installateur suivi de
ENTREE pour vous rentrer en programmation (écran indiquant REPERTOIRE qui est le 1% menu de la 1°™ colonne).

Programmer les télécommandes

Rendez vous dans le sous-menu TELECOM. 01 qui se trouve dans la 3*™ colonne, dans le menu principal OUTILS.

Confirmer plusieurs fois avec ENTREE jusqu’a I'écran MEM.TELECOM. 01 BOU.ROUGE+VERT

Prendre la téiécommande et appuyer sur les boutons rouge et vert pendant 2 sec. jusqu'a entendre un bep de la centrale
Confirmer I'écran suivant par ENTREE, puis & l'invite NOMINATION TEL 01, écrire au clavier le nom de cette télécommande, puis
confimer par ENTREE.

e. La centrale propose 'écran TELECOM. 02. Reprendre a partir du point b pour mémoriser une autre télécommande.

ap oo

Plus d'info sur la programmation des télécommandes, voir Programmer les télécommandes dans la partie Installateur.
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a.

1.

2.

Rendez vous dans le sous-menu PERIPHERIQ. 01 qui se trouve dans la 4™ colonne, dans le menu principal OUTILS et appuyer
sur ENTREE plusieurs fois jusqu’a voir PERIPHERIQ.A01  RET.EN.N CONFI.N. Si le détecteur n'est pas retardé, passer au point
b.
Pour retarder un détecteur, appuyer sur 1. L’écran change en PERIPHERIQ. A01  RET.EN.Y CONFI.N et confirmer avec
ENTREE.
L’écran indique PERIPHERIQ. A01  RET.ENTR. 1 SEC. Taper le retard d’entrée désiré pour ce détecteur et confirmer avec
ENTREE
L'écran indique PERIPHERIQ. A01 BRANCHER LA PILE et brancher la pile dans le détecteur. La centrale beepe 1 fois pour
indiquer la mémorisation (3 beeps pour indiquer que le détecteur est déja programmé).
Confirmer par ENTREE. L'écran indique NOMINATION A01. Nommer le détecteur a l'aide du clavier puis confirmer.
La centrale propose I'écran A 02. A partir de ce point reprendre la méme procédure pour mémoriser un 2°™ détecteur dans le groupe
A, ou bien changer de groupe (B ou C) pour mémoriser le détecteur sur un autre groupe.

Plus d’info sur la programmation des télécommandes : voir Programmer des détecteurs radio dans la partie Installateur.

Programmer des codes de clavier radio

a.

e.

1.
2.

Pour le clavier vocal 5429V, il est d’abord nécessaire de le faire reconnaitre par le systéme. Si votre clavier est un 5028, passer
directement au point b.
Brancher les piles dans le clavier 5429V. Les led clignotent. Attendez 10 sec.
Alors que vous étes dans un menu de programmation, appuyer sur ESC jusqu’a sortir de la programmation et obtenir la centrale a
larrét. Lors de la sortie de la programmation, le clavier doit beeper 6 fois puis s'éteindre. Cela confirme qu'il a bien reconnu la
centrale.
Rendez vous au sous-menu CODE 01 (colonne 3 du menu QUTILS, CODE CLAVIER), puis taper plusieurs fois ENTREE jusqu’a voir
MEM.COD. 01 COD.ROUGE+VERT.
Composer le code sur le clavier radio distant, puis appuyer simultanément sur les touches rouge et verte du clavier radio distant. Le
code du 5429V doit étre a 5 chiffres. Le code du 5028 doit étre a 4 chiffres. La centrale confirme la mémorisation par un beep
Confirmer I'écran suivant par ENTREE, puis a 'écran NOMINATION COD 01, écrire au clavier le nom de ce code, puis confirmer par
ENTREE.
La centrale propose I'écran COD.CLAVIER. 02. Reprendre a partir du point b pour mémoriser un autre code.

Plus d’info sur la programmation des codes de clavier radio distants : voir Programmer des codes claviers radio dans la partie radio

Définir les réglages

a.

a

-

En partant du sous-menu APPEL PERIOD. dans REGLAGES, activer les options qui vous intéressent des sous-menus suivants
(pour toutes les informations nécessaires sur ces options, voir Errore. Il segnalibro non é definito.). Pour effectuer cette opération,
rentrer dans le sous-menu en tapant ENTREE, activer l'option avec la touche BAS pour faire apparaitre Y a la place de N,
éventuellement changer le numéro (durée, n° du standard...).

GSM-LIGNE TEL : présente uniquement si le module 5985 est reconnu, cet option permet d’orienter les appels sortant en priorité sur
le GSM ou la ligne RTC

APPEL PERIOD. : définit et active la période des appels de contréle en vie nécessaire pour le SMS technique 7 et les protocoles
digitaux

ECHEANCE SIM : définit et active la période d’envoi du SMS technique 8 avertissant de I'échéance de la carte SIM

STANDARD TEL : définit et active le numéro du standard téléphonique si présent

ANTISCANNER : active la fonction d’antiscanner qui permet envoi du SMS technique 3 et de linformation correspondante en
protocole digital.

SUPERVISION : active la fonction de supervision qui permet I'envoi du SMS technique 3 et de l'information correspondante en
protocole digital.

TEMPS DE SORTIE : définit le temps de sortie (avec un maximum de 99 sec. Par défaut 60 sec.)

Pour les autres options et plus d’information sur ces réglages, voir Définir les réglages dans la partie Installateur

Programmer les protocoles digitaux

opON=

Rendez vous dans le menu PROTOC.DIGITAUX, puis dans le sous-menu du protocole qui vous intéresse.
Taper sur ENTREE jusqu’a voir NUM.CODE USAGER. A ce moment taper le code usager fourni par le télésurveilleur (4 chiffres en
CONTACT ID et 5 chiffres en CESA), puis ENTREE.
A l'écran NUM.1, composer le 1% numéro du téléphone de la baie du télésurveilleur puis confirmer. Si le télésurveilleur a un numéro
de back up, refaites la méme opération sur NUM.2. Sinon taper ENTREE en laissant vide.
CESA 200 BD uniquement : a écran CESA INVERSE, utiliser BAS pour activer la fonction CESA INVERSE (N change en Y). Puis
confirmer le choix avec ENTREE.
Taper sur ENTREE jusqu'a voir ALAR. AB C Y. Ici utiliser les fleches HAUT et BAS pour voir tous les événements & transmettre.
Appuyer sur ENTREE pour activer la transmission (N se change en Y) , CANC pour annuler la transmission (Y se change en N).
Appuyer sur ESC pour sortir de ce sous-menu et retourner dans la programmation des protocoles. Seul les informations d’alame
(ALARM.) et de fin d’alarme (FIN ALARM) sont activées par défaut.

ALARM :transmission des alarmes

FIN ALARM : transmission des fins d’alarme

EN MARCH : MES de la centraie

ARRETER : MHS de la centrale

SABOTAGE : tamper d’un élément du systéme
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[image: image24.png]24 H PANIQUE : alafme du groupe PANIQUE

24 H AGRESSION : alafme du groupe AGRESSION
24 H TECHNIQUE : alarme du groupe TECHNIQUE
BATT.CENTRALE : batterie basse de la centrale

10. BAT.PERIPHER. : batterie basse d'un autre élément du systéeme

11. APPEL PERIOD : appel en vie si option est activée dans REGLAGE

12. SUPERVISION : défaut d'un détecteur si option est activée dans REGLAGE
13. SCANNER : troubie radio si option activée dans REGLAGE

Pour plus d'information sur la transmission des protocoles, voir Programmer les Protocoles digitaux dans la partie Installateur.

Enregistrer les messages vocaux

oo

Rendez vous dans MESSAGE VOCAL 1 et appuyer sur ENTREE.

A l'écran ENREGISTR.MES1, maintenir la touche ENTREE maintenue. Enoncer le message d'alarme en parlant clairement.

Relacher la touche ENTREE et écouter le message. Si le message ne convient pas, appuyer sur CANC pour I'effacer et retourner sur
un écran précédent.

Si le message convient appuyer sur ESC et I'écran fait apparaitre AL.GROUPE A B C (pour le message vocal 1). Pour voir
l'association par défaut des messages voir la colonne 4 du tableau Errore. Il segnalibro non & definito..

Appuyer sur ENTREE pour confirmer et retourner dans le sous-menu MESSAGES VOCAUX. Pour enregistrer les messages vocaux

2 a 6, procéder de la méme maniére en faisant attention & I'association par défaut des messages vocaux (voir la colonne 4 du tableau
Errore. Il segnalibro non é definito.).

Pour plus d'information sur I'enregistrement des messages vocaux, voir Enregistrer les messages vocaux dans la partie Installateur.

Enregistrer les SMS (uniquement avec I’option 5985)

a.
b.

C.

Rendez vous dans MESSAGE SMS 1 et appuyer sur ENTREE.

Procéder comme pour I'enregistrement des messages vocaux (voir Errore. Il segnalibro non & definito.) : différence : vous devez
écrire le SMS lorsque I'écran vous le demande et confirmer avec ENTREE.

Faites attention a 'association des messages SMS comme pour les messages vocaux.

Pour plus d’information sur I'enregistrement des messages SMS, voir Enregistrer les SMS dans ia partie Installateur.

Enregistrer les numéros de téléphone

oo

Rendez vous dans le sous-menu INTRODUIRE NOM 01 et composer le nom du numéro de téléphone, puis confirmer.

A I'écran INTRODUIRE NUM., composer le numéro de téléphone puis confirmer.

Confirmer plusieurs fois jusqu’a I'écran MESSAGES VOC. 01. Attention ! 01 correspond & la position du numéro de téléphone !
Appuyer sur les touches 1 a 6 pour faire apparaitre les chiffres correspondant en lieu et place des 6 tirets. En faisant cela, le numéro
de téléphone est associé aux messages vocaux correspondants. Confirmer par ENTREE.

Option GSM : effectuer la méme opération avec I'écran SMS 01 (6 tirets qui correspondent aux 6 SMS d’alarme), confirmer avec
ENTREE, puis avec I'écran SMS TECHNIQ. 01 avec les SMS techniques (8 tirets correspondant aux 8 SMS techniques : voir
Errore. Il segnalibro non é definito.). Confirmer avec ENTREE.

Confirmer plusieurs fois jusqu’'a retourner au sous-menu MEMOIRE (colonne 2). Recommencer pour d’autres numéros de téléphone
a partir du point a (attention : la centrale indiquera INTRODUIRE NOM 02, car 02 est la 1*® place libre).

Pour plus d'information sur I'enregistrement des numéros de téléphone, voir Enregistrer les numéros de téléphone dans la partie Installateur.

Programmer les touches paniques des claviers et des télécommandes

a.

b.

1.

2.

3.

C.

Rendez vous a PERIPHERIQ.01 du sous menu PANIQUE ou AGRESSION dans le menu OUTILS. Taper ENTREE jusqu'a voir
BRANCHER LA PILE.

A ce moment, procéder comme suit ;

Touche jaune d’une télécommande : maintenir la touche jaune appuyée pendant 10 sec. jusqu’a entendre le beep de confirmation
de la centrale.
Touche panique d'un clavier 5428V : maintenir la touche panique appuyée pendant 10 sec. jusqu'a entendre le beep de
confimation de la centrale.
Touche panique d'un clavier 5028 : brancher la pile dans le clavier en maintenant éventuellement le tamper fermé. La centrale
beep pour confirmer.

Confirmer par ENTREE, nommer le détecteur, puis confirmer par ENTREE.

Superviser une siréne 5430

a.

b.

Aprés avoir fixer la siréne avec le couvercle ouvert, procéder comme pour un détecteur (voir Errore. Il segnalibro non & definito.). A
I'écran BRANCHER LA PILE, brancher le pile de la siréne 5430.
Suivre le reste de la procédure comme pour un détecteur.
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[image: image25.jpg]Programmer des sirénes 5430, 5030, 5034, des indicateurs d’état 50268, ...

Placer la centrale en programmation.

Brancher la siréne ou le récepteur 5026B, fermer les couvercles.

Aprés 10 sec., sortir de programmation en tapant sur ESC.

La siréne ou le récepteur beep 6 fois et fiashent pour confirmer la programmation (1 beep indiquent qu'ils sont déja programmer).
Attention : pour le récepteur 5026B, cette opération doit étre effectuée dans la min. qui suit le branchement de Ia pile.

- za -

Télégestion

Compléter les champs du sous menu Télégestion de la programmation pour obtenir une aide téléphonique et a distance de la part de votre
distributeur et/ou de Silentron.

Pour plus d'information, rendez vous dans Télégestion dans la partie installateur.

Test du systéme et du transmetteur

Reportez vous a Test du Systéme et du Transmetteur dans la partie Installateur.

Carte électronique

DISPLAY DISPLAY
1 |[2§[3 [t 1 ][28[3 ][ T
4757 [ef[L 47 sf][e§[1
7.8 [ 8f [93][~ 7.8 [ 8dl [93][
esc|[ 0 | [« |[canc] esc|[ 0 | [« ] [canc]
cod.5401F] c0d.5404F
CENTRALE 5404 F

Connexion plug-in de la ligne téléphonique et alternative par bornier

ATTENZIONE: USARE SOLO SIM A 3 / 5 VOLT
ATTENTION: UTILISER SEULEMENT SIM 3 / 5 VOLT
WARNING: SIM 3 / 5 VOLT ONLY

| ACHTUNG: NUR 3 / 5 VOLT SIM-KARTE BENUTZEN
AVISO: COLOCAR SOLO SIM 3 / 5 VOLT

Installation du module GSM supplémentaire - attention la centrale doit étre désalimentée

e
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[image: image26.jpg]Configuration B2 du systéme d'alarme, avec fonction pré-alarme anti-agression.

descrizione
description
description
g beschrelbung
A[B[C| 5411 | 5414 | 5415 | 5412 5035 5430 | 5023P | 5429 |5026B | 5054

b3 01AND esempio| exemple | example | beispiel PORTAEST
X 01 esempio| exemple | example | beispiel FIN BAGNO
X 02 | esempio| exemple | example | beispiel INGRESSO

x| x|[x esempio| exemple | example | beispiel GIORGIO
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Déclaration de conformité

Par la présente SILENTRON S.p.A. déclare que le matériel décrit ci-dessus est conforme aux normes essentielles et aux autres dispositions
pertinentes établies par la directive 1999/5/CE.

Avertissement

A lire avec attention avant d'utiliser les appareils

Installation : toute opération de instaliation, manutention et/ou modification du systéme et des appareils correspondants doit étre effectuée par
personnel technique qualifié. L'installation pourrait étre soumise a des normes techniques spécifiques a respecter. Appareil congu
exclusivement pour une utilisation a I'intérieur des locaux. Piles alcalines : remplacer les piles seulement par des modéles équivalents,
les placer et les relier en respectant la polarité indiquée dans la notice. Recycler les piles remplacées selon les normes en vigueur, en cas de
appareil & détruire, les retirer auparavant.. En cas de perte de liquide, protéger ies mains par des gants en silicone. Responsabilité :Le
fabricant décline toute responsabilité concernant une installation et/ou manutention non correcte ainsi que une utilisation non correcte ou non-
utilisation des appareils fournis. Garantie :trois ans, selon les Conditions Générales du Catalogue. Les batteries sont exclues.

Fonctionnement

Chaque mouvement humain ou similaire dans la zone protégée (voir dessin 2) déclenche une alarme, qui est visualisée par I'allumage du
voyant. Aprés chaque détection, le capteur reste inactif pendant 2 minutes afin de réduire la consommation des piles.

Installation

Respecter la séquence des opérations (dessin 1)

Positionnement

L'appareil doit étre instalié au mur en tenant compte de la zone a protéger ainsi que de la portée radio. Utiliser la rotule fournie avec pour
améliorer I'orientation (voir dessin 3).

Protection Anti-Arrachement

Cette protection est possible uniquement si I'appareil est bien fixé sans rotule sur une surface parfaitement plane. Remplacer le ressort du
poussoir tamper par le ressort plus long fourni et percer le fond du couvercle en correspondance du ressort méme.

Détection animaliére et/ou difficile

En cas de présence d’animaux, détection difficile ou dans des lieux de turbulences d’air chaud/froid, agir comme suit :

1) régler le comptage d'impuisionCde 123

2) baisser la sensibilité de l'infrarouge selon le besoin par le trimmer D

3) remplacer éventuellement les lentilles standard de détection par des lentilles a faisceaux horizontaux 11823 ou couloir (faisceaux verticaux)
11821 (demander a votre distributeur)

1.  Fixer le détecteur au mur dans la meilleure position possible pour obtenir la protection maximale (normalement en angle)

2. Régler la sensibilité par le trimmer D : aire 4x5 m. env. = 40%, aire 6x8 = 48 m. env. = 60%, aire supérieure = 70/90%

3. Régler les comptage d’'impulsions C : x1 = alarme aprés une impulsion dans l'aire protégée x3 = alarme aprés 3 impulsion dans
l'aire protégée

4. Prédisposer la centrale a la programmation et introduire la pile dans le détecteur: un BEEP de la centrale confirmera la
programmation

5. Fermer le détecteur

6. Appuyer sur la touche TEST : pendant 2 minutes, le voyant de linfrarouge s’allume pour indiquer tous les mouvements détectés.
Vérifier ainsi la zone protégée et modifier - si nécessaire - les réglages. Les essais doivent étre effectués alors que le détecteur est
refermé et en Pabsence d'autres personnes dans la zone protégée. Chaque ouverture du détecteur cause une alarme
d’autoprotection.

7. Pour les essais de contrdles sur la centrale : attendre au moins 3 minutes avant d’entrer dans la piéce et placer la centrale en test.
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L'appareil émet une signalisation d“’existence en vie” toutes les 22 minutes, cette signalisation est gérée par les centrales supervisées — voir
“fonction supervision” des centrales utilisées.

Caractéristiques Techniques

Alimentation: une ou deux piles alcalines 9V type GP1604A — Consommation: 14uA & repos, 40 mA en émission - Autonomie moyenne: 18
mois avec 1 pile, 36 mois avec 2 - signalisation locale (BEEP) de pile basse et transmission a la centrale.
Fonctions: signalisation du mouvement humain ou similaire dans une zone de plus de 80 meétres carrés (voir dessin 2) — réglage de la
sensibilité et comptage d'impulsions — autocompensation de la température — supervision — Autoprotection contre I'ouverture et 'arrachement
du détecteur.
Visualisations et test: bouton de test pour I'exclusion du blocage pendant 2 minutes et permet la signalisation d'alamme par voyant
Emissions radio: digitales, codifiées a l'usine et gérées en auto-apprentissage par microprocesseur - mono (5011) ou double (5411 DUAL
BAND) émission: fréquence et puissance aux termes de la Loi — Portée radio: 100 métres an air libre et en totale absence de brouillage sur la
bande. Elle peut étre réduite du fait de la position des appareils par rapport a I'endroit ol ils sont placés. Il est toujours nécessaire vérifier que la
portée radio soit suffisante avant de procéder a l'installation définitive.
Dimensions: 125x60x55 mm.  Poids: 0,3 Kg. Boitier: ABS blanc  Température de stock et opérationnelle: 0°C +50°C

B : le modéle 5411 se distingue du 5011 par sa capacité a transmettre tous les signaux radio de fagon simultanée sur deux bandes de
fréquences autorisées et distantes entre elles, permettant une amélioration des prestations de sécurité.

Légende: A fixation - B poussoir tamper - C compatge d'impulsions -
D réglage sensibilité - E placement des piles - F poussoir de test

ATTENTION: éviter l'installation en présence de turbolences d'air chaud ou froid

1] R
== p B (
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[image: image29.jpg]5415 Détecteur sans fil DualBand pour portes/ fenétres

Déclaration de conformité

Par la présente SILENTRON S.p.A. déclare que le matériel décrit ci-dessus est conforme aux qualités essentielles et aux autres dispositions
pertinentes établies par la directive 1999/5/CE.

Avertissement

A lire avec attention avant d'utiliser les appareils : Installation: toute opération de installation, manutention et/ou modification du systéme et
des appareils correspondant doit étre effectuée par du personnel technique qualifié. L'installation pourrait étre soumise 4 des normes
techniques spécifiques a respecter. Appareil congu exclusivement pour une utilisation a I'intérieur des locaux. Piles alcalines: remplacer
les piles seulement par des modéles équivalents, les placer et les connecter en respectant la polarité indiquée dans la notice. Recycler les piles
remplacées selon les normes en vigueur, en cas de appareil a détruire, les enlever avant. En cas de perte de liquide, protéger les mains par
des gants en silicone. Responsabilité: le fabricant décline toute responsabilité concernant linstallation et/ou la manutention incorrecte,
l'utilisation incorrecte et/ou la non-utilisation des appareils fournis. Garantie en CE: soumise a I'application de la convention de Vienne et
appliquée selon les Conditions Générales du Catalogue. Les batteries sont toujours exclues.

10mm
= max

123456

12

oG | | (CheReRerEe

8 CLOSING DOOR SHOCK BLOCK K" BLOCK
PULSE COUNT RADIO EMISSION DETECTOR ON ANTITAMPER NCLINE

Dessin

A points de fixage ; B emplacement pour la pile; C reed; D buzzer; E fonctions du dip-switch; F bornier; G protection contre I'ouverture; H
fermeture ligne extérieure NF (ON=fermée); K tamper contre I'arrachement; J aimant; L détecteur choc; M inactivation tamper contre
I'arrachement (ON=éjecté); N nombres des impulsions du choc et de la ligne NF (position 1 = alarme au premier coup); P signalisation porte
ouverte (OUI = ON); R choc inactivé (OFF = inactif).

NB: quand SENSOR TOP est utilisé avec les récepteurs R-Evolution - RX 1 - RX 2 il est possible de conserver ouvert les sorties relais NF des
récepteurs pendent le temps d'ouverture de la porte/fenétre : pour l'obtenir, mettre sur ON le petit interrupteur P.
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[image: image30.jpg]Données Techniques

Alimentation par pile alcaline 9V modéle GP1604 - Consommation 18uA au repos, 40mA en émission - Autonomie moyenne de 24 mois avec
supervision pile basse sur l'unité (2) et sur la centrale.
Fonctions: détecteur d'ouverture, fermeture et choc (sensibilité & régler) - supervision toutes les 22 min env. - autoprotection contre I'ouverture
et 'arrachement - Bornier pour raccorder des contacts filaires.
Emissions radio: digitales en double fréquence simultanée DualBand, codifiées a l'usine et gérées en auto-apprentissage par microprocesseur

- fréquence et puissance aux termes de la Loi - Portée radi

100 métres an air libre et en totale absence de brouillage sur la bande. Peut étre

réduite selon position des appareils par rapport au lieu d'installation. Toujours vérifier que la portée radio est suffisante avant de procéder a
Finstallation définitive.

Installation

1. Montez le détecteur et son aimant (J) sur la huisserie (voir dessins en demiére page) - un bon montage augmente la sensibilité au
choc - Vérifier avant le montage que Ia portée radio est suffisante.
2. Prédisposez les dip-switchs (E) selon I'utilisation (voir en page 30) :

3. Placer la centrale/le récepteur en programmation et placez la pile dans SENSOR pour
effectuer sa programmation. La centrale confirme la programmation effectuée () - 4 2

a.

d.

e.

1% et 2™ (N) : ces dip-switchs réglent I'alarme selon le nombre de choc (L) si
le choc est activé (4°™ = ON) et/ou le nombre d'impulsion par la ligne externe
au bomnier (F) si activée (6™ =OFF) (Attention : ces fonctions peuvent étre
activées séparément : voir Bornier, 4°™ et 6*™)
* 10FF2OFF =1 impulsion/choc
e 10N 2OFF =2impulsions/chocs
¢ 10FF20ON impulsions/chocs
e« 10N 20N . impulsions/chocs
3*™ (P) : placer ce dip-switch en ON pour obtenir I'information de porte
ouverte en centrale.
i, Siune ligne externe (contact inertiel) est utilisée sur le bornier F
(voir dessin ci-dessous), désactiver cette fonction en plagant le
3™ = OFF
i Avec RX 1et 2 et R-Evolution : si 3™ = ON, les sorties NF des
récepteurs restent ouvertes tant que la porte/fenétre reste
ouverte.
4*™ (R) : ce dip-switch en ON active la détection du choc (L), selon le nombre
de choc programmé avec les 1% et 2*™ dip-switch.
5°™ (M) : ce dip-switch en OFF active le sabotage a I'arachement (K). 5™ =
ON désactive I'anti-arrachement.
6*™ (H) : ce dip-switch en OFF active le bomier entrant (F) en fonction du
nombre d'impulsion réglée par les 1" et 2™ dip-switch

signalent que ce détecteur est déja programmé.

Déplacement du dip-switch 3 (P) aprés programmation

Déprogrammer le contact de la centrale / récepteur, déplacer le dip-switch 3 (P), puis le
reprogrammer en replagant la pile (voir ci-dessus).

Bornier

Raccorder les éventuels contacts filaires NO/NF selon le dessin ci-dessous et placer 3*™ et 6*™
= OFF. SENSOR compte alors les impulsions rapides du type volets roulants ou contacts
inertiels selon le réglages des dip-switchs 1% et 2™ (N).

Batterie basse

58

R R e R R R

En cas de batterie basse, SENSOR émet une série de /2 a toute ouverture et fermeture d’huisserie, en plus de I'indication en centrale. Changer
la pile rapidement. Pour changer la pile. rentrer en proarammation de centrale pour désactiver la suoervision sabotage.
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[image: image31.jpg]5023P Télécommande 4 boutons

Déclaration de conformité

Par la présente SILENTRON S.p.A. déclare que le matériel indiqué ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

AVERTISSEMENT A LIRE AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER LES APPAREILS

Cet appareil fonctionne avec 2 piles lithium 3V modéle CR 2016. Quand Ia portée radio est réduite, changer les batteries par de nouvelles piles
du méme modele, les replacer dans le rond en plastique en respectant la polarité indiquée. Les piles remplacées doivent étre éliminées selon
les normes existantes, méme si 'appareil est a jeter. En ce cas, les piles doivent étre enlevées auparavant.

Attention danger d'incendie et/ou explosion: le remplacement doit étre effectué par un professionnel. Conformité a la Loi: lappareil doit &tre
utilisé conformément & la Loi locale. Responsabilité: le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation pas correcte de I'appareil.

Fonctionnement et Programmation

NOTE: Pour l'utilisation correcte, bien prendre connaissances des notices des appareils récepteurs utilisés.

ROUGE VERT BLANC JAUNE
déclenche  lalame du canal
CENTRALES marche arrét marche des zones A +B programmé
" " ferme le contact relais pendant le
RECEPTEURS RX2 | ferme le contact relais ouvre le contact relais. temps programmé

Programmation marche/arrét, marche partielle des zones A et B

Placer la centrale en apprentissage ; appuyer ensemble pendant 2 sec sur les touches rouge et verte : Bep de confirmation sur les centrales.
Pour plus d'information voir Errore. Il segnalibro non & definito.

Programmation pour I'envoi de commandes immédiates (panique, malaise, et/ou commandes
d‘automatisme)

Placer la centrale en mode de programmation puis appuyer sur le bouton pendant 10 sec. : un Bep de confirmation. Pour plus d'information voir
Errore. Il segnalibro non & definito..

Remplacement des Piles
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