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FRANCE

FICHE TECHNIQUE N° 10208

BAES EVACUATION NON PERMANENT
INCANDESCENT STANDARD

DIANA LDM 2082 T (copE 10208)

‘CONFORME AUX NORMES NF EN 60598-2:22, NF C 71-800 Autonomie T heure
Flux assigné S0im

EHORCECERCERRT e Incice de protection : IP 42/ 1K 04

PLATINE DEBROCHABLE N dhomologation: T 04134

Dimensions (Lxhxp) : 260 x 114 x 58 mm

PASSAGE DES CABLES PAR L'ARRIERE OU PAR LE HAUT Tension dialimentation : 230 V 50 Hz

BATTERIE NI - CD HAUTE TEMPERATURE Tenue au feu 850"
Classe "
‘COMPATIBLE POUR UNE INSTALLATION SUR UN SUPFORT INFLAMIMABLE | ~ Ampoule secours  : 26V 045A
INSTALLATION RAPIDE SANS DEMONTER AUCUN ELEMENT Temoln eds
Battrie 60V 164
MONTAGE DE LA PRE-PLAQUE SUR BOITE DENCASTREMENT o 260 o 14—
‘GARANTIE 2 ANS 3;5 58
Accessoires
Encastrement piaond
Gade dencastement . Kt 1P 44 pour
pour pafond blan boiter DIANA

Ref: AMD 071 / Ref: APE 144

Grille de protection

ion en acier
nickelé diamétre 4 - IK 10

Kit IP 65 pour
Réf:AGV 120 NM | botier DIANA
Dim:320x 170 x 110 mm Réf : APE 065

Entraxe fixation : 130 mm
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