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FICHE TECHNIQUE N° 23515
BAES EVACUATION NON PERMANENT
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OPTIONS D'INSTALLATION

ko gpctats paorting Encasié plaond / mure!

SHIUS  FV16152 X (CODE 23515)
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Pour séectonner le caulurs,change X0 par 08 (oanc), 04 (dor), 02 (chrame), 03 (graphite), 0 (b,
'CONFORME AUX NORMES NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820 Autonomie - 1 heure
Flux assigné 1001m
TEMOIN DE CHARGE PAR LEDS Indice de protection 1P 22/ 1K 04
PLATINE DEBROCHABLE N* dhomologation T 07064
BATTERIE NI - CD HAUTE TEMPERATURE Dimensions (Lxhxp) : 291x 125 x 46 mm
COMPATIBLE POUR UNE INSTALLATION SUR UN SUPPORT INFLAMIMABLE | Tonsion daimentation - 230 /50
INSTALLATION RAPIDE SANS DEMONTER AUCUN ELEMENT Citiss W
MONTAGE DE LA PRE-PLAQUE SUR BOTTE DIENCASTREMENT Ampoule secours 6w G5
GARANTIE 2 ANS ‘Temoin 3leds
Batterio 36V 160

Accessoires

Intro-encasiré plafond /
muralsans démonter
aucun lément.

Encastrs plafond  mural

Accassoire mural

Accessoire mural
ou plafond
Ref :AMI 009 it
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Accessoire plafond
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